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Jordfeilovervåking

Høy kompetanse
Carlo Gavazzi har høy kompetanse og bred erfaring, og ved behov 
for assistanse kan du kontakte oss på telefon 35930800

Pristilbud
Vi har et omfattende leveringsprogram, og kan tilby komponenter og 
løsninger til svært konkurransedyktige priser.

Veiledning
Vi bistår gjerne med veiledning for eksempel i forbindelse med opp­
kobling og programmering av måleutstyr.

Dokumentasjon
Vi har en svært omfattende dokumentasjon på våre produkter og 
løsninger, med meget detaljerte datablader, installasjonsveilednin­
ger, brukerveiledning, modbusprotokoller osv.

Feilsøking og kvalitetssikring
I forbindelse med oppkobling og programmering av måleutstyr, re­
gistrerer vi ofte at dette er feil utført. Vår erfaring er at det med rele­

vant veiledning pr. telefon er mulig å rette opp aktuelle feil og derved 
kvalitetssikre aktuelle installasjoner. 

Personsikkerhet
Jordfeil på elektriske nett kan utgjøre en stor fare for liv og helse. Det 
er derfor viktig å registrere aktuelle jordfeil, slik at personsikkerhet 
blir ivaretatt på en god og forsvarlig måte.

Driftsikkerhet
Jordfeil kan blant annet medføre driftsavbrudd i produksjons­
prosesser ved fabrikkanlegg og medføre økonomiske tap. Ved å 
registrere jordfeil på et tidlig tidspunkt, kan det i mange tilfeller være 
mulig å forhindre dette. Våre jordfeilsreleer har 2 utganger. Utgang 
1 som er en alarmutgang faller ved 80% av innstilt grenseverdi. Den­
ne utgangen kan benyttes for å trippe eller koble ut krets med jord­
feil. Utgang 2 som er tiltenkt benyttet som forvarsel, faller ved 60% 
av innstilt grenseverdi. 
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Leveringsprogram

Vårt leveringsprogram på utstyr for måling på elektriske nett omfat­
ter nettovervåkingsreleer, energi-/forbruksmålere, nettanalysatorer 
og utstyr for jordfeilsovervåking.

Utstyr for måling på elektriske nett

Relèer for jordfeilsovervåking Relèer for nettovervåking

Energi-/forbruksmålere Nettanalysatorer
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JordfeilovervåkingJordfeilrelèer

Jordfeilrelè DEA71 med fast grenseverdi

TypebetegnelserBeskrivelse

Tekniske data

•	Jordfeilreleer type A med fast grenseverdi 
Type DEA71DM24003 (30mA) 
Type DEA71DM24030 (300mA)

•	Modulærutførelse med byggebredde 2-moduler
•	2 separate utganger for hhv. forvarsel og alarm
•	Test- og resetknapper i front
•	Inngang for fjernbetjent test og reset
•	Lysdiodeindikering av forsyningsspenning tilkoblet, samt status på 

utganger (forvarsel og alarm)
•	Hjelpespenning 24-240VAC
•	I henhold til EN60947-2 Annex M

DEA71 er et modulært jordfeilrele type A. Dette har 1 alamutgang 
som eventuelt kan benyttes for å koble ut krets med jordfeil, og 1 
utgang som kan benyttes som forvarsel på jordfeil. Denne faller ved 
jordfeilstrøm større enn 60% av setpunkt. 

For ytterligere teknisk informasjon kan du se datablad på www.gavazzi.no

Typenr Beskrivelse

DEA71DM24003 Fast grenseverdi 30mA

DEA71DM24030 Fast grenseverdi 300mA

Tekniske data Beskrivelse

Forsyningsspenning 24 til 240VAC ±10%, 50-60Hz ±10%

Egetforbruk <2,5VA

Temperaturområde Drift -25 til +60°C

Releutganger Vekselkontakter 5A/250VAC

Reaksjonstid 215ms

Målenøyaktighet 10%

Repeterbarhet 2%

Tilkobling Skruterminaler for kabeltverrsnitt maks. 3mm2

Moment 0,4-0,8Nm

CE-merking I henhold til «LV directive 2014/35EU» og «EMC directive    

2014/30/EU». EN60947-2 Annex M, EN62020

Godkjenninger UL508, CSA Standard  C22.2 No. 14-10, RoHS Directive

Andre standarder IEC TR 60755
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Beskrivelse av front

Typenr Beskrivelse

A Utgang 1 (alarm). Rele vekselkontakt.

B Grønn LED. Indikerer at forsyningsspenning er 
tilkoblet.

C Trykknapp for testfunksjon.

D Rød LED. Indikerer at jordfeilstrøm har overskredet 
80% av In (alarm).

E Trykknapp for tilbakestilling/reset.

F Gul LED. Indikerer at jordfeilstrøm har overskredet 
60% av In (forvarsel).

G Terminaler for tilkobling av hjelpespenning 24-
240VAC.

H Utgang 2 (forvarsel). Rele vekselkontakt.

I Terminaler for tilkobling av summasjonstransformator.

J Inngang for fjernbetjent test- og resetfunksjon. Kobles 
mellom Y1 og A2.

Priser

Type Beskrivelse El.nummer Pris

DEA71DM24A003 JORDFEILRELE MED FAST GRENSEVERDI 30mA 1.024,00

DEA71DM24A030 JORDFEILRELE MED FAST GRENSEVERDI 300mA 1.024,00



CARLO GAVAZZI Automasjonskomponenter. Vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske data.6

Jordfeilrelè DEB71 med justerbar grenseverdi og tidsforsinkelse

TypebetegnelserBeskrivelse

•	Jordfeilreleer type A med justerbar grenseverdi og tidsforsinkelse. 
Type DEA71DM24A5 (30mA-5A) 
Type DEA71DM24A30 (300mA-30A)

•	Modulærutførelse med byggebredde 2-moduler
•	2 separate utganger for hhv. forvarsel og alarm
•	Test- og resetknapper i front
•	Justerbar tidsforsinkelse 0-5s
•	Inngang for fjernbetjent test og reset
•	Lysdiodeindikering av forsyningsspenning tilkoblet samt status 

på utganger (forvarsel og alarm). 3 lysdioder for indikering av 
jordfeilstrøm hhv. 20, 40 og 60% av In.

•	Hjelpespenning 24-240VAC
•	I henhold til EN60947-2 Annex M

DEB71 er et modulært jordfeilrele type A med justerbar grenseverdi 
og tidsforsinkelse. Dette har 1 alamutgang som eventuelt kan benyt­
tes for å koble ut krets med jordfeil, og 1 utgang som kan benyttes 
som forvarsel på jordfeil. Denne faller ved jordfeilstrøm større enn 
60% av setpunkt.  

Typenr. Beskrivelse

DEB71DM24A5 Justerbar grenseverdi 30mA-5A

DEB71DM24A30 Justerbar grenseverdi 300mA-30A

Tekniske data

Tekniske data Beskrivelse

Forsyningsspenning 24 til 240VAC ±10%, 50-60Hz ±10%

Egetforbruk <2,5VA

Temperaturområde Drift -25 til +60°C

Releutganger Vekselkontakter 5A/250VAC

Reaksjonstid 215ms

Målenøyaktighet 10%

Repeterbarhet 2%

Tilkobling Skruterminaler for kabeltverrsnitt maks. 3mm2

Moment 0,4-0,8Nm

CE-merking I henhold til «LV directive 2014/35EU» og «EMC directive    

2014/30/EU». EN60947-2 Annex M, EN62020

Godkjenninger UL508, CSA Standard  C22.2 No. 14-10, RoHS Directive

Andre standarder IEC TR 60755

For ytterligere teknisk informasjon kan du se datablad på www.gavazzi.no

Jordfeilrelèer
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Beskrivelse av front

Typenr Beskrivelse

A Utgang 1 (alarm). Rele vekselkontakt.

B Grønn LED. Indikerer at forsyningsspenning er 
tilkoblet.

C Trykknapp for testfunksjon.

D Rød LED. Indikerer at jordfeilstrøm har overskredet 
80% av In (alarm).

E Trykknapp for tilbakestilling/reset.

F Gul LED. Indikerer at jordfeilstrøm har overskredet 
60% av In (forvarsel).

G Terminaler for tilkobling av hjelpespenning 24-
240VAC.

H Utgang 2 (forvarsel). Rele vekselkontakt.

I Gul LED for indikering av jordfeilstrøm > 60% av In.

J Vender for innstilling av grense-/alarmverdi. 
Utførelse A5: 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 1A, 
2A, 5A. 
Utførelse A30: 300mA, 500mA, 1A, 2A, 5A, 10A, 
30A.

K Gul LED for indikering av jordfeilstrøm > 40% av In.

M Vender for innstilling av tidsforsinkelse 0, 0,1, 0,3, 
0,5, 1, 3 eller 5s.

N Grønn LED for indikering av jordfeilstrøm > 20% av 
In.

O Terminaler for tilkobling av summasjonstransformator.

P Inngang for fjernbetjent test- og resetfunksjon. Kobles 
mellom Y1 og A2.

Priser

Type Beskrivelse El.nummer Pris

DEB71DM24A5 JORDFEILRELE MED JUSTERBAR GRENSEVERDI 30mA-5A 1.229,00

DEB71DM24A030 JORDFEILRELE MED JUSTERBAR GRENSEVERDI 300mA-30A 1.557,00
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JordfeilovervåkingJordfeilrelèer

DEA71/DEB71 Koblingsskjema

DEA71/DEB71 Tilkobling av målekrets

Eksempel på koblingsskjema

Alle strømførende ledere føres gjennom strømtransformator.
Strømførende kabel/ledere må ikke være skjermet.

Strømførende ledere bør for optimal funksjon i størst mulig grad 
sentreres i strømtransformator.
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DEA71/DEB71 Lysdiodeindikering

LED Beskrivelse

LED 1: Forsyningsspenning tilkoblet

LED 2: Alarm

LED 3: Forvarsel

LED Beskrivelse

LED 1: Forsyningsspenning tilkoblet

LED 2: Alarm

LED 3: Forvarsel

LED 4: Jordfeilstrøm >20% av ln

LED 5: Jordfeilstrøm >60% av ln

LED 6: Jordfeilstrøm >80% av ln
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JordfeilovervåkingStrømtransformatorer

Summasjonstransformatorer CTG

Beskrivelse Typebetegnelser

•	Summasjonstransformatorer med lysåpning  
Lysåpning ø = 35, 50, 70, 120, 160 eller 210mm

•	Skrutilkobling

Typenr Beskrivelse

CTG-035 Lysåpning Ø = 35mm

CTG-050 Lysåpning Ø = 50mm

CTG-070 Lysåpning Ø = 70mm

CTG-120 Lysåpning Ø = 120mm

CTG-160 Lysåpning Ø = 160mm

CTG-210 Lysåpning Ø = 210mm

Summasjonstransformatorer for jordfeilreleer type DEA ag DEB. 
Leveres i en rekke forskjellige utførelser med lysåpning fra 35 til 
210mm.

Priser

Type Beskrivelse

CTG035 SUMMASJONSTRANSFORMATOR Ø=35MM

CTG050 SUMMASJONSTRANSFORMATOR Ø=50MM

CTG070 SUMMASJONSTRANSFORMATOR Ø=70MM

CTG120 SUMMASJONSTRANSFORMATOR Ø=120MM

CTG160 SUMMASJONSTRANSFORMATOR Ø=160MM

CTG210 SUMMASJONSTRANSFORMATOR Ø=210MM
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CARLO GAVAZZI
A u t o m a t i o n  C o m p o n e n t s

SALGSSELSKAPER I EUROPA
BELGIA - Carlo Gavazzi NV/SA
Mechelsesteenweg 311, B-1800 Vilvoorde
Tel: +32 2 257 4120
Fax: +32 2 257 41 25
sales@carlogavazzi.be

DANMARK - Carlo Gavazzi Handel A/S
Over Hadstenvej 40, DK-8370 Hadsten
Tel: +45 89 60 6100
Fax: +45 86 98 15 30
handel@gavazzi.dk

FINLAND - Carlo Gavazzi OY AB
Petaksentie 2-4, FI-00661 Helsinki
Tel: +358 9 756 2000
Fax: +358 9 756 20010
myynti@gavazzi.fi

FRANKRIKE - Carlo Gavazzi Sarl
Zac de Paris Nord II, 69, rue de la Belle
Etoile, F-95956 Roissy CDG Cedex
Tel: +33 1 49 38 98 60
Fax: +33 1 48 63 27 43
french.team@carlogavazzi.fr

HOVEDKONTOR
Carlo Gavazzi Automation SpA
Via Milano, 13 - I-20020
Lainate (MI) - ITALIA
Tel: +39 02 931 761
info@gavazziautomation.com

STORBRITANIA - Carlo Gavazzi UK Ltd
7 Springlakes Industrial Estate,
Deadbrook Lane, Hants GU12 4UH,
GB-Aldershot
Tel: +44 1 252 339600
Fax: +44 1 252 326 799
sales@carlogavazzi.co.uk

TYSKLAND - Carlo Gavazzi GmbH
Pfnorstr. 10-14
D-64293 Darmstadt
Tel: +49 6151 81000
Fax: +49 6151 81 00 40
info@gavazzi.de

SPANIA - Carlo Gavazzi SA
Avda. Iparraguirre, 80-82,
E-48940 Leioa (Bizkaia)
Tel: +34 94 480 4037
Fax: +34 94 480 10 61
gavazzi@gavazzi.es

ITALIA - Carlo Gavazzi SpA
Via Milano 13, I-20020 Lainate
Tel: +39 02 931 761
Fax: +39 02 931 763 01
info@gavazziacbu.it

NEDERLAND - Carlo Gavazzi BV
Wijkermeerweg 23,
NL-1948 NT Beverwijk
Tel: +31 251 22 9345
Fax: +31 251 22 60 55
info@carlogavazzi.nl

NORGE - Carlo Gavazzi AS
Melkeveien 13b, N-3919 Porsgrunn
Tel: +47 35 93 0800
Fax: +47 35 93 08 01
post@gavazzi.no

PORTUGAL - Carlo Gavazzi Lda
Rua dos Jerónimos 38-B,
P-1400-212 Lisboa
Tel: +351 21 361 7060
Fax: +351 21 362 13 73
carlogavazzi@carlogavazzi.pt

SALGSSELSKAPER I AMERIKA
USA - Carlo Gavazzi Inc.
750 Hastings Lane,
Buffalo Grove, IL 60089, USA
Tel: +1 847 465 6100
Fax: +1 847 465 7373
sales@carlogavazzi.com

MEXICO - Carlo Gavazzi Mexico S.A. de C.V.
Calle La Montaña no. 28, Fracc. Los Pastores
Naucalpan de Juárez, EDOMEX CP 53340
Tel & Fax: +52.55.5373.7042
mexicosales@carlogavazzi.com

CANADA - Carlo Gavazzi Inc.
2660 Meadowvale Boulevard,
Mississauga, ON L5N 6M6, Canada
Tel: +1 905 542 0979
Fax: +1 905 542 22 48
gavazzi@carlogavazzi.com

SVEITS - Carlo Gavazzi AG
Verkauf Schweiz/Vente Suisse
Sumpfstrasse 32,
CH-6312 Steinhausen
Tel: +41 41 747 4535
Fax: +41 41 740 45 40
info@carlogavazzi.ch

SVERIGE - Carlo Gavazzi AB
V:a Kyrkogatan 1,
S-652 24 Karlstad
Tel: +46 54 85 1125
Fax: +46 54 85 11 77
info@carlogavazzi.se

ØSTERRIKE - Carlo Gavazzi GmbH
Ketzergasse 374, A-1230 Wien
Tel: +43 1 888 4112
Fax: +43 1 889 10 53
office@carlogavazzi.at

SALGSSELSKAPER I ASIA
SINGAPORE - Carlo Gavazzi Automation
Singapore Pte. Ltd.
61 Tai Seng Avenue
#05-06 UE Print Media Hub
Singapore 534167
Tel: +65 67 466 990
Fax: +65 67 461 980
info@carlogavazzi.com.sg

KINA - Carlo Gavazzi Automation
(China) Co. Ltd.
Unit 2308, 23/F.,
News Building, Block 1,1002
Middle Shennan Zhong Road,
Shenzhen, China
Tel: +86 755 83699500
Fax: +86 755 83699300
sales@carlogavazzi.cn

MALAYSIA - Carlo Gavazzi Automation
(M) SDN. BHD.
D12-06-G, Block D12,
Pusat Perdagangan Dana 1,
Jalan PJU 1A/46, 47301 Petaling Jaya,
Selangor, Malaysia.
Tel: +60 3 7842 7299
Fax: +60 3 7842 7399
sales@gavazzi-asia.com

HONG KONG - Carlo Gavazzi
Automation Hong Kong Ltd.
Unit 3 12/F Crown Industrial Bldg.,
106 How Ming St., Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852 23041228
Fax: +852 23443689

UTVIKLINGSAVDELINGER OG PRODUKSJONSANLEGG
Carlo Gavazzi Industri A/S
Hadsten - DANMARK

Carlo Gavazzi Automation
(Kunshan) Co., Ltd.
Kunshan - KINA

Carlo Gavazzi Controls SpA
Belluno - ITALIA

Carlo Gavazzi Ltd
Zejtun - MALTA

Uab Carlo Gavazzi Industri Kaunas
Kaunas - LITAUEN

BRASIL - Carlo Gavazzi Automação Ltda.
Avenida Brig. Luís Antônio, 3067  
B. J. Paulista CEP 01401-000 São Paulo 
Tel:  +55 11 3052 0832
Fax: +55 11 3057 1753
info@carlogavazzi.com.br

www.gavazzi.no


