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E M 3 30 3-fase energi-/forbruksmaler
For maling via stremtransformatorer

Brukerveiledning



Brukerveiledning

— ¢ 3-fase energi-/forbruksmaler 230/400VAC for
maling via stremtransformatorer

* Ngyaktighetsklasse 1/B

e Indikering av alle relevante parametere (kWh,
kVArh, kW, kVAr, V, A, cos ¢, Hz)

® Bakgrunnsbelyst LCD display med touch funksjon

* leveres alternativt med pulsutgang (SO), RS485
Modbus eller MBUS grensesnitt

* Moduleerutfgrelse med byggebredde 3-moduler

Typebetegnelser

EM330DINAV53HO1X Utfarelse med pulsutgang

EM330DINAV53HO1PFB Utfarelse med pulsutgang, MID annex D godkjent
EM330DINAV53HS1X Utfarelse med RS485 Modbus

EM330DINAV53HS 1PFB Utfarelse med RS485 Modbus, MID annex D godkjent
EM330DINAV53HM1X Utfarelse med Mbus

EM330DINAV53HM1PFB Utfarelse med Mbus, MID annex D godkjent

Beskrivelse av front
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A Tilkoblingsterminaler D Llysdiode blinker med frekvens proporsjonalt
B Bakgrunnsbelyst LCD display med touch funksjon med effekt. X antall pulser/kWh.
C  Felt med typebetegnelse, produksjonsar og serie- E  Forseglbare terminaldeksler

nummer
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Indikering av maleverdier

Display
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Betjening

Under normal drift, indikerer display energiforbruk
kWh og kW. Ved & betjene touch funksjon i display,
gir EM330 tilgang til & lese alle relevante elekiriske
parametere/verdier. Antall displaysider avhenger av
aktuell programmering av EM330 (“Mode”, "Mec-
sure” og “Tariff").

Mode:

Ved mode «Easy», indikeres kun kWh, kW, kVArh,
KVAr, strem og spenning

Measure B:
Measure funksjon gir muligheter for & benytte EM330

A Visning av méleenhet og status

1) Negativ faserekkefelge (har ingen innvirkn-
ing pd malinger

:;C: Feil effekiretning en eller flere faser

R
Rx og Tx indikering ved RS485 Modbus

Tx

B Visning av verdier
C Touch felter for betjening

bade til @ male energiforbruk og energiproduksjon.
Mode «A» benyttes i forbindelse med maling av ener-
giforbruk og mode «B» for méling av b&de energifor-
bruk og energiproduksjon.

Tariff:

EM330 har 1 stk. digital inngang som kan benyttes i
forbindelse med veksling mellom 2 tariffer. Dette gir
tilgang til separate kWh tellere for de aktuelle tariff-
periodene.

Measure A Measure B
Mode Mode Tariff
Easy Full Easy Full On

00 | Aktiv energi kWh/aktiv effekt kW

01 | Generert aktiv energi kWh/aktiv effekt kW

02 | Aktiv energi kWh/volt VL-L gjennomsnitt

03 | Aktiv energi kWh/volt VLN gjennomsnitt

04 | Aktiv energi kWh/Cos. ¢ systemverdi

05 | Aktiv energi kWh/frekvens Hz

06 | Reaktiv energi kVArh/reaktiv effekt kVAr

07 | Generert reaktiv energi kVArh/reaktiv effekt kVAr

08 | Aktiv energi kWh/tilsynelatende effekt kVA

09 | Aktiv energi kWh/***

10 | Aktiv energi kWh tidsperiode T1/aktiv effekt kW

11 | Aktiv energi kWh tidsperiode T2/aktiv effekt kW

12 | Aktiv energi kWh faseverdier L1, L2 og L3

13 | Tilsynelatende effekt kVA faseverdier L1, L2 og L3

14 | Reaktiv effekt kVAr faseverdier L1, L2 og L3

15 | Cos. ¢ faseverdier L1, L2 og L3

16 | Spenning V faseverdier L1-N, L2-N og L3-N

17 | Spenning V faseverdier L1-2, L2-3 og L3-N

18 | Timeteller/strem i N-leder

19 | Strem A faseverdier L1, L2 og L3

20 | Aktiv effekt kW faseverdier L1, L2 og L3

***) Indikering av gjennomsnittlig effekt kW over programmert periodetid (1-30m), samt lagret maksimalverdi av gjennomsnittlig effekt
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Indikering av maleverdier
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Bilder merket med * vises ved «Mode = Full» (fabrikk-
innstilling).

Bilde O1 og 07 vises ved «Measure = B» som benyt-
tes ved behov for separat médling av energiforbruk og
energiproduksjon. Benyttes i forbindelse med solcel-
leanlegg, generatordrifter osv.

Bilde 10 og 11 vises ved «Tariff = ON» som benyttes
for & registrer energiforbruk i 2 separate tidsperioder
(dag/natt, sommer/vinter osv.). For & aktivere tidspe-
riode 2, benyttes digital inngang.

Display gar tilbake til hovedbilde OO etter at touch
felter er ubetjent i 2 minutter.
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Programmering

Menystruktur

EM330 har 3 forskjellige menyomrader.

A:  Avlesning av verdier under normal drift
(se indikering).

B:  Programmering. Krever passord
(fabrikkinnstilling = 0000).
C:  Informasjonsmeny for & kunne fé tilgang til

data vedrarende innstillinger uten @ matte ga
inn i programmeringsmodus.

Betjening av touch-funksjoner
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Navigering:

A:  Vis neste side
B:  Vis forrige side
C:

D:  Apne/lukke informasjonsmeny
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Programmering:

A: @Bk verdi / vis neste

B:  Reduser verdi / vis forrige

C: Tilgang til programmering / bekreft innstilling
D: Bekrefte passord «0000»
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Programmering

Programmering : PRSS :
Programmering gir tilgang til felgende:
g g gir filgang g : n PASS : 1

1. Endring av passord (nPASS). |
2. Programmere type nett (SyStEM) (1-fase, 3-fase, 3-fase ! cucecn!

med N-leder) i G45EEDN | 2
3. Programmere omsetningsforhold pa stremtransformato- |

rer (CtrAtlo). | Tk Ak ' 3

For eksempel 600/5A = 120. . Lt TNt o]
4. Programmere omsetningsforhold pa spenningstransfor- I

matorer (UtrAtlo). : e Ak 1o : 4

Brukes kun nar det benyttes spenningstransformatorer. |
5. Velge om det skal benyttes separate tellere for energi-

forbruk og energiproduksjon (MEASurE). : NEASUrE I 5
Benyttes i forbindelse med solcelleanlegg, mikrokraft : | I
eller generatordrifter. , — |

6. Velge om man ensker & aktivere kontrollfunksjon mht. : InGERLL | 6
tilkobling (InStALL). |

7. Valg av periodetid i forbindelse med maling av ! o ! 7
gjennomsnittlig effekt (Pint). i Fnk

8. Velge om maler alternativt skal begrense hvilke ver- |
dier som vises (ModE). | NadF ! 8
Mode = Easy gir tilgang til kun kWh, kW, kVArh, ' —
KVA, V og A. . | |

9. Velge om mdler alternativt skal benytte tariffsystem | ERe IFF 9
(FAIFF). |
Ved & benytte digital inngang for dag/natt, sommer/ , |
vinter registreres energiforbruk i separate telleverk. : HallE , 10

10. Mulighet for & endre pa hvilket displaybilde som skal
indikeres etfter at maler har vaert ubetjent i 2 minutter
(HoME). A

11. Mulighet for tilbakestilling/reset av energitellere og
maksimalverdier (rESEt).

| |
; ESEE] 1
| tillegg til denne menystrukturen foreligger menyer for |
programmering av pulsutgang, RS485 Modbus eller Mbus | R
grensesnitt. | Frd |
A
Sl Ol M1

; AddrESG] | PULSE: @ Pr N Rdd!
| | |

=, bHudE i Pul f'HtEE i bﬂud%

| |

PA- kY| ! SEC Rdd:




Betjening av touch-funksjoner ved programmering

Tilgang til programmering

Display viser «<PASS 0000»

Bs

3

Dersom aktuelle passord = 0000, betjen:

s

I

Display viser «nPASS XXXX»

Ga tilbake til normal driftsmodus

Betjen:

L

Piltast opp betjenes inntil display viser «<P18, End»
Betjen:

Navigering til parameter som skal endres

Naviger til aktuelle parameter ved & benytte
piltaster:

- a0— - —B- — I — . §-— - -]

Endringer
Naviger til aktuelle parameter. Betjen:

Bs

Display viser «PrG» som indikerer programmerings-
modus. Aktuelle innstilling/verdi blinker.

For endring, bruk piltaster:

Ga ut av program-
meringsmodus ved a
betjene:

Dersom verdi med flere

enn 1 siffer skal endres,

ga til neste siffer ved
betjene:

e Fs

Indikering «PrG» for-
svinner i display
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Programmering

Grunnleggende programmering

Indikering | Kode| Beskrivelse Alternativer Fabr. Inst.
PASS P1 | Gyldig passord for tilgang til pro- | 0000-9999 0000
grammering
nPASS P2 | Endring av passord 0000-9999 0000
SYStEM P3 | Valg av type nett 1P (1-fase) 2P *), 3P (3-fase), 3Pn (3- | 3Pn
fase med N-leder)
CtrAtlo P4 | Omsetningsforhold strem Primaer/sekundaer (for eks. 600/5A = | 1
120)
UtrAtlo P5 | Omsetingsforhold spenning Primaer/sekundaer ved bruk av 1
spenningstransformatorer
MEASurE | P6 | Type mdling Aceller B A
InStALL P7 | Kontroll av tilkobling hovedstram | On = Aktivert, Off = Deaktivert Off
Pint P8 | Periodetid gjennomsnittsmdling 1-30 minutter 30
MOdJE P9 | Indikering av verdier Full eller EASy Full
tArIFF P10 | Tariff (ved bruk av digital inngang) | On = Aktivert, Off = Deaktivert Off
HoME P11 | Valg av displayside etter ubetient i | Se tabell for indikering av méleverdier | 00
120s
XXX P12- | Programmering av pulsutg./RS485
P16 | Modbus/Mbus
rESET P17 | Tilbakestilling av energidata/maks. [ no eller YES no
effekt
End P18 | Ut av programmeringsmodus

Programmering av pulsutgang (type “O1”)

Indikering| Kode | Beskrivelse Alternativer Fabr. Inst.
PuLSE P12 | Pulstid i ms 30 eller 100 30
PulrAtE | P12-2| Antall pulser pr. kWh 1-500 (pulstid 100ms), 1-2000 (pulstid | 1

30ms)

Programmering av RS485 Modbus grensesnitt (type “S1”)

Indikering| Kode | Beskrivelse Alternativer Fabr. Inst.
AddrESS | P14 | Modbusadresse 1-247 1

bAUd P15 | Baudrate 9,6-19,2-38,4-57,6eller 115,2 9,6
SYStEM | P16 | Paritet Even eller No No
StoPbit P16-2| Antall stoppbit (ved parity = No) 1 eller 2 1

Programmering Mbus grensesnitt (type “M1”)

Indikering| Kode | Beskrivelse Alternativer Fabr. Inst.
AddrESS | P13 | Primaer Mbus adresse 1-250 1
bAUd P15 | Baudrate 0,3-2,4¢ller 9,6 2,4
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Informasjonsmeny

Informasjonsmeny gir tilgang til & kunne lese en rekke
data uten @ ga inn i programmeringsmodus.

® Produksjonsar, serienummer og programvarerevi-
sjon pa mdler

* Programmeringsinnstillinger med hensyn til maling
som for eksempel nettype, modus, omsetningsfor-
hold strem, periodetid gjennomsnittsmaling osv.

* Programmeringsinnstillinger pa pulsutgang eller
serielt grensesnitt som for eksempel antall pulser pr.
kWh, Modbusadresse, Mbus primaer og sekundaer
adresse, baudrate osv.

Inn/ut av informasjonsmeny Navigering

s

e Ce o O [— - < -B -]
Vis neste side Vis forrige side
Displaysider Tillegg O1 versjon med pulsutgang

Indikering| Kode | Beskrivelse Indikering Kode Beskrivelse
YEAr InFo 1 | Produksjonsar PulSE P12-1 Pulsvarighet (ms)
SErlAlIn InFo 2 | Serienummert PuLSErAtE P12-2 Antall pulser pr. kWh
rEUISlon | InFo 3 | Revisjonsnummer/program-

vareversjon Tillegg S1 versjon med Modbus grensesnitt
PulS Led | InFo 4 | Antall blink pr. kWh LED Indikering Kode Beskrivelse
SYStEn P3 Nett type AddrESS P14 Modbusadresse
CtrAtlo | P4 Omsetningsforhold strem bAud P15 Baudrate
UtrAtlo [ P5 Omsetningsforhold spenning PArlty InFo 3 Paritet
nEASurE | P6 Maling A eller B StoP blt InFo 4 [ Stopp bit
InStALL P7 Aktivering kontroll av tilkobling CHECkSum | INFo 6 [ Sjekksum
P Int P8 Periodetid gjennomsnittsmaling
nOdE P9 Indikering Full eller Easy Tillegg M1 versjon med MBUS grensesnitt
tArlFF P10 Aktivering av tariff funksjon on Indikering Kode Beskrivelse

eller ofF Prl Add P13 Primaer adresse
HonE P11 "Hjemme" side bAud P15 Baudrate

SEC Add InFo 5 Sekundeer adresse
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Malekrets
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Kabeltverrsnitt og moment

Mélespenning:

@Dvrige tilkoblinger:

1,0 - 4,0mm?,

0,6Nm
1,5mm?,
0,4Nm
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| forbindelse med effekt- og energimaling, er det svaert
viktig at malekrets med hensyn il stram og spenning
er riktig tilkoblet. Feil tilkobling vil fa felgende konse-
kvenser:

* Maling av fasevinkel mellom stram og spenning
(cos. @) blir feil slik at maling av effekt (kW) og
energi (kWh) ogsé blir feil.

e Feil energiretning slik at maler p& en eller flere

faser ikke registrerer kWh forbruk.

Ohmsk last

For laster med primaert ohmske laster, kan fglgende
prosedyre benyttes:

1. Les fasestremmene.

i L
3
5

Foreta en grov beregning av gjennomsnittet av
disse. | dette eksemplet ca. 20A

o
o
—— el e

—

(Y

A
=

Purp—

2. Ved primaert ohmsk belastning, multipliser strem-
men med ca. 400 ved nettspenning 3x230VAC
eller med ca. 690 ved nettspenning 3x400VAC.
| dette eksemplet alternativt 20 x 400 = 8000
(8kW) eller 20 x 690 = 13800 (13,8kW). Les ef-

fekt i display.

v 10345018
w [
— @ - -§- —|

Dersom indikert effekt er i naerheten av forventet/
beregnet verdi, er dette en indikasjon pa at alt er
riktig koblet. | dette eksemplet kan vi regne med at
tilkoblingene er ok.

Feil tilkobling kan i de aller fleste tilfeller avdekkes
ved a lese utvalgte verdier pd aktuelle maler. Dette
betinger at det er last i malekretsen.

En ofte forekommende feil er at det ikke er samsvart
mellom strem- og spenningsmalinger ved at for eksem-
pel tilkobling av spenning L1 og spenning L3 er byttet

om.

Induktiv last

For laster med for eksempel motordrifter, kan man i
noen sammenhenger oppleve som fglge av belast-
ningsforhold pd disse, at cos. ¢ kan veere ganske lav.
Vi mé da ta i betrakining formelen P =3v x U x | x
cos. @. | slike filfeller ber man ogsa lese faseverdier
pa cos. @ (p& maler PF = Power Factor).

g o
;
(]

.
10
1N

3. Les PF. | forbindelse med maling pd motordrifter
kan vi forvente at cos. ¢ er ganske symmetrisk,
induktiv
(L foran verdi) og i omrade LO,50 til LO,85.
Dersom for eksempel L1 = C0,45, 12 = 10,85 og
L3 = 10,25 er dette en klar indikasjon pé feilkob-

ling.

Inntak pa offentlige bygg og nzeringsbygg

Med hensyn til inntaket pa sterre bygg, kan det
forventes at cos. ¢ vil kunne ligge mellom LO,85 og
L1,00. Unntaket er ndr en vesentlig del av lasten som
for eksempel pa datasentre er switch mode stremfor-
syninger og UPS anlegg. | disse tilfellene kan lasten
vaere kapasitiv med indikering av «C» foran verdi av
cos. .

@vrig dokumentasjon

Vi kan pa forespersel fremskaffe felgende dokumentasjon:

e Datablad med detaljert informasjon
e Kommunikasjonsprotokoll
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AUSTRIA - Carlo Gavazzi GmbH
Ketzergasse 374, A-1230 Wien
Tel: +43 1 888 4112

Fax: +43 1 889 10 53
office@carlogavazzi.at

BELGIUM - Carlo Gavazzi NV/SA
Schaarbeeklei 213/3, B-1800 Vilvoorde
Tel: +32 2 257 4120

Fax: +32 2 257 41 25
sales@carlogavazzi.be

DENMARK - Carlo Gavazzi Handel A/S
Over Hadstenvej 40, DK-8370 Hadsten
Tel: +45 89 60 6100

Fax: +45 86 98 15 30
handel@gavazzi.dk

FINLAND - Carlo Gavazzi OY AB
Petaksentie 2-4, FI-00661 Helsinki
Tel: +358 9 756 2000

Fax: +358 9 756 20010
myynti@carlogavazzi.fi

FRANCE - Carlo Gavazzi Sarl

Zac de Paris Nord II, 69, rue de la Belle
Etoile, F-95956 Roissy CDG Cedex
Tel: +33 1 49 38 98 40

Fax: +33 1 48 63 27 43
french.team@carlogavazzi.fr

GERMANY - Carlo Gavazzi GmbH
Pfnorstr. 10-14

D-64293 Darmstadt

Tel: +49 6151 81000

Fax: +49 6151 81 00 40
info@gavazzi.de

GREAT BRITAIN - Carlo Gavazzi UK Lid
7 Springlakes Industrial Estate,
Deadbrook Lane, Hants GU12 4UH,
GB-Aldershot

Tel: +44 1 252 339600

Fax: +44 1 252 326 799
sales@carlogavazzi.co.uk

ITALY - Carlo Gavazzi SpA
Via Milano 13, 1220020 Lainate
Tel: +39 02 931 761

Fax: +39 02 931 763 01
info@gavazziacbu.it

NETHERLANDS - Carlo Gavazzi BV
Wijkermeerweg 23,

NL-1948 NT Beverwijk

Tel: +#31 251 22 9345

Fax: +31 251 22 60 55
info@carlogavazzi.nl

NORWAY - Carlo Gavazzi AS
Melkeveien 13, N-3919 Porsgrunn
Tel: +47 35 93 08 00

Fax: +47 35 93 08 01
post@gavazzi.no

PORTUGAL - Carlo Gavazzi Lda
Rua dos Jerénimos 38-B,
P-1400-212 Lisboa

Tel: +351 21 361 7060

Fax: +351 21 362 13 73
carlogavazzi@carlogavazzi.pt

SPAIN - Carlo Gavazzi SA
Avda. Iparraguirre, 80-82,
E-48940 Leioa (Bizkaia)
Tel: +34 94 480 4037
Fax: +34 94 480 10 61
gavazzi@gavazzi.es

SWEDEN - Carlo Gavazzi AB
V:a Kyrkogatan 1,

S-652 24 Karlstad

Tel: +46 54 851125

Fax: +46 54 85 11 77
info@carlogavazzi.se

SWITZERLAND - Carlo Gavazzi
AG

Verkauf Schweiz/Vente Suisse
Sumpfstrasse 32,

CH-632 Steinhausen

Tel: +41 41 747 4535

Fax: +41 41 740 45 40
info@carlogavazzi.ch

SALGSSELSKAPER | NORD-AMERIKA

USA - Carlo Gavazzi Inc.
750 Hastings Lane,
USA-Buffalo Grove, IL 60089,
Tel: +1 847 465 6100

Fax: +1 847 465 7373
sales@carlogavazzi.com

CANADA - Carlo Gavazzi Inc.
2660 Meadowvale Boulevard,
CDN-Mississauga Ontario LSN 6Mé6,
Tel: +1 905 542 0979

Fax: +1 905 542 22 48
gavazzi@carlogavazzi.com

MEXICO - Carlo Gavazzi Mexico S.A. de
CV.

Calle La Montaiia no. 28, Fracc. Los Pastores
Naucalpan de Judrez, EDOMEX CP 53340
Tel & Fax: +52.55.5373.7042
mexicosales@carlogavazzi.com

Av. Brig. Luis Anténio, 3067
Jd. Paulista - Séo Paulo - SP
CEP 01401-000

Tel: +55 11 3052 0832
Fax: +55 11 3057 1753
info@carlogavazzi.com.br

SALGSSELSKAPER 1 ASIA

SINGAPORE - Carlo Gavazzi Automation
Singapore Pte. Ltd.

61 Tai Seng Avenue

#05-06 UE Print Media Hub

Singapore 534167

Tel: +65 67 466 990

Fax: +65 67 461 980

MALAYSIA - Carlo Gavazzi Automation
(M) SDN. BHD.

D12:06G, Block D12,

Pusat Perdagangan Dana 1,

Jalan PJU 1A/46, 47301 Petaling Jaya,
Selangor, Malaysia.

Tel: +60 3 7842 7299

Fax: +60 3 7842 7399

CHINA - Carlo Gavazzi Automation
(China) Co. Ltd.

Unit 2308, 23/F.,

News Building, Block 1,1002
Middle Shennan Zhong Road,
Shenzhen, China

Tel: +86 755 83699500

Fax: +86 755 83699300

HONG KONG - Carlo Gavazzi
Automation Hong Kong Ltd.

Unit 3 12/F Crown Industrial Bldg.,
106 How Ming St., Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong

Tel: +852 23041228

Fax: +852 23443689

UTVIKLINGSAVDELINGER OG PRODUKTSJONSSTEDER

Carlo Gavazzi Industri A/S
Hadsten - DENMARK

Uab Carlo Gavazzi Industri Kaunas
Kaunas - LTHUANIA

Carlo Gavazzi Ltd
Zejtun - MALTA

Carlo Gavazzi Controls SpA
Belluno - ITALY

Carlo Gavazzi Automation

(Kunshan) Co., Ltd.
Kunshan - CHINA

HOVEDKONTOR

Vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske data. lllustrationer er kun for eksempel.

Carlo Gavazzi Automation SpA
Via Milano, 13 - 120020
Lainate (MI) - ITALY

Tel: +39 02 931 761
info@gavazziautomation.com

Automation Components

Carlo Gavazzi AS - Postboks 215, N-3901 Porsgrunn
Tel: 35 93 08 00 - Fax: 35 93 08 01 - E-post: post@gavazzi.no

www.gavazzi.no

BRAZIL - Carlo Gavazzi Automacéo Ltda.
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