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Denne brugervejledning er beregnet til regulatorer med softwareversion 2.0.0 eller senere. 

ANVENDELSER 

Regulatoren kan styre 0...10 V-regulerede aktuatorer og termiske aktuatorer eller 3-punktsaktuatorer. Se følgende 
figur for at få et eksempel på anvendelse. 

 

IDRIFTSÆTTELSE 

LEDNINGSNET 

Enhedstilslutninger og idriftsættelse må kun udføres af kvalificeret personale. Strømmen skal altid være 
slået fra, når tilslutninger udføres. 

 

 

 

BEMÆRK: 3-punkts aktuatorerne styres til den yderste position, når der tændes for strømmen. Det tager nogle få 
minutter at udføre proceduren. 

BEMÆRK: S/DI2-oplysningerne (temperaturmåling/digitalt input) kan kun læses via Modbus. På samme måde kan 
Y3- og Y4-output styres via Modbus. 
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A. Terminaler til NTC 10-sensor eller DI-kontakt 

B. Afbrydelse af bus (120 Ω) 

o lukket = termineret 
o åben = ikke termineret 

C. Vælger af konfigurationstilstand 

o lukket = konfigurationstilstand 
o åben = brugertilstand (fabriksindstilling) 

D. Indikatorlys 

o grøn PWR = forsyning OK 
o gul TX = transmission fra regulator 
o gul RX = busaktivitet 

E. M-knap 

F. OK-knap 

G. + knap 

H. - knap 

I. Indikatorlys 

o grøn = OK 
o rød = alarm 

 

Menu 

Menuen aktiveres ved at indstille vælgeren til konfigurationstilstand til den lukkede position. Du kan gå videre i 
menuen ved at trykke på knapperne “M” og “OK” Værdierne kan ændres med knapperne "-" og "+". Værdien 
godkendes med knappen OK. Følgende menustruktur indeholder fabriksindstillingerne. 

 

Balancefejl 

Balancefejlsudgangen (Y2) aktiverer (-> 10 V), hvis regulatoren ikke når balancen inden den angivne tid. Sætpunktet 
for balancefejlstidspunktet (10…3600 s) kan justeres ved hjælp af Tbal s-parameteren. Standardværdien er 60 s. 

 

60 
Tbal s 
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Valg af enheden 

0...10 V indgangssignalet kan skaleres efter de forskellige enheder. Standardenheden er en procent [%], men kan 
skaleres til følgende enheder: Pa, kPa, ºC, bar, m/s, lx, CO2, CO og % relativ luftfugtighed. 

Regulatorens interne måleområde er 1000, og et enkelt trin er en. Minimum og maksimum for måleområdet kan 
justeres [-9999...9999]. 

BEMÆRK: Et enkelt trin er forskelligt, hvis måleområdet skaleres. 

Eksempel: Brug en differenstryktransmitter (f.eks. Produal PEL 2500) med HS 2.2-M 

Måleområdet for differenstryktransmitteren er angivet til 0...500 Pa. 

 
Den valgte enhed vises på følgende område: 

 

BRUGERTILSTAND 

1.

2.

4.3.

 

1. LED-status  
 Grøn = normal 
 Rød = Balancefejl 

2. LCD-display 
Viser den U1-indgang, som skaleres for 
den ønskede enhed. 

3. Justering af sætpunkt 
4. Justering af sætpunkt 

SEL 
Pa

000.0 
LO Pa

Vælg enhed 
[Pa] 

’OK’ 

’OK’ 

Uni 
UNIT 

000.0 
LO Pa

’OK’ 

000.0 
LO Pa 

’OK’ 

000.0 
LO Pa

’OK’ 

000.0 
LO Pa

500.0 
HI Pa

500.0 
HI Pa

’OK’ 

500.0 
HI Pa

’OK’ 

500.0 
HI Pa 

’OK’ 

Laveste værdi 

-000.0 
LO Pa

Minus, hvis det er 
nødvendigt 
fra ”-”-knap.

Placering af 
decimalpunkt 

-500.0 
HI Pa

’OK’ 

Minus, hvis det er 
nødvendigt 
 fra ”-”-knap.

Placering af decimalpunkt i  
laveste grænse vises også i 
højeste grænse. 

’OK’ 
tilbage til 
menu

XX.X 
Pa
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MODBUS 

Busegenskaber 

Protokol RS-485 Modbus RTU 

Bushastighed 9600/19200/38400/56000 bit/s 

Databit 8 

Paritet ingen/ulige/lige 

Stopbit 1 

Netværksstørrelse op til 247 enheder pr. segment 

Afbrydelse af bus 

Modbus kan afbrydes ved anbringelse af Modbus-afbrydelsesjumperen. 

 

A. Modbus-afbrydelsesjumper 

Understøttede Modbus-funktioner 

0x01 Aflæs spoler 

0x02 Aflæs diskrete indgange 

0x03 Aflæs indholdsregistre 

0x04 Aflæs indgangsregistre 

0x05 Skriv enkelt spole 

0x06 Skriv enkelt register 

0x0F Skriv flere spoler 

0x10 Skriv flere registre 

0x17 Aflæs/skriv flere registre 

Modbus-registre 
Datatype: 

 bit = 0 eller 1 
 uden fortegn  = heltal uden fortegn (0…65535) 
 med fortegn = heltal (-32768…32767) 

BEMÆRK: Hukommelsen kan rumme 1000000 skrivecyklusser. 

De styringsenheder, der er mærket med *, lagres i den volatile hukommelse. Disse styringsenheder nulstilles efter 
strømnedbrud. 
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Spoler (læse/skrive) 

Register Parameterbeskrivelse Datatype Værdi Område Standar
d 

1 *Tilsidesættelse af regulatorudgang aktiveret (Y1) bit 0…1 0=fra, 1=til 0 

2 *Tilsidesættelse af balancefejldsudgang aktiveret 
(Y2) 

bit 0…1 0=fra, 1=til 0 

3 *Tilsidesættelse af aktuatorudgang aktiveret (A1/A2) bit 0…1 0=fra, 1=til 0 

4 *Driftstilstand for regulator (PI/P) bit 0…1 0=PI, 1=P 0 

5 Funktion til forebyggelse af ventilblokering bit 0…1 0=fra, 1=til 0 

6 Betjeningstilstand for aktuator (termisk/3-punkts) bit 0…1 0 = termisk aktuator, 
1 = 3-punkts aktuator  

1 

7 Retning af aktuator vendt bit 0…1 0=fra, 1=til 0 

Adskilte indgange (skrivebeskyttet) 

Register Parameterbeskrivelse Datatype Værdi Område 

10001 Vis låsestatus bit 0…1 0=nej, 1=ja 

10002 DI2-inputstatus bit 0…1 0=fra, 1=til 

Indgangsregister (skrivebeskyttet) 

Register Parameterbeskrivelse Datatype Værdi Område 

30001 Særskilt input (16 - 1) uden fortegn 16 bit 16 bit 

30002 Spoler (16 - 1) uden fortegn 16 bit 16 bit 

30003 Omgivelsestemperatur med fortegn -600…600 -60,0…60,0 °C *) 

30004 Måling af ekstern temperatur (S/DI2) med fortegn -600…600 -60,0…60,0 °C *) 

30005 U1-inputværdi med fortegn 0…1000 0…10,00 V 

Indholdsregistre (læse/skrive) 

Register Parameterbeskrivelse Datatype Værdi Område Standar
d 

40001 Sætpunkt med fortegn 0…1000 0.0…100,0 % 500 

40002 *Tilsidesættelse af regulatorudgang udført af 
Modbus (Y1) 

med fortegn 0…1000 0…10,00 V 0 

40003 *Tilsidesættelse af balancefejl udført af Modbus (Y2) med fortegn 0…1000 0…10,00 V 0 

40004 *Spændingsudgangsværdi (Y3) med fortegn 0…1000 0…10,00 V 0 

40005 *Spændingsudgangsværdi (Y4) med fortegn 0…1000 0…10,00 V 0 

40006 *Aktuatorudgangsværdi (A1/B1) med fortegn 0…1000 0.0…100.0 % 0 

40007 Proportionalbånd med fortegn 0…1000 0…1000 % 10 

40008 Integrationstid med fortegn 10…5000 10…5000 sek. 300 

40009 Kørselstid for  aktuator med fortegn 30…300 30…300 sek. 180 

40010 Vis enhed med fortegn 0…9 0 = % 
1 = Pa 
2 = kPa 
3 = °C 
4 = bar 
5 = m/s 
6 = lux 
7 = CO2 
8 = CO 
9 = % RH 

0 

40011 Vis skala, U1 = 0 V med fortegn -9999…9999 -9999…9999 0 

40012 Vis skala, U1 = 10 V med fortegn -9999…9999 -9999…9999 1000 

40013 Tal efter decimalpunkt med fortegn 0…3 0…3 1 

40014 Sætpunkt for balancefejl med fortegn 10…3600 10…3600 sek. 600 

*)  Normalt driftsområde 


