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Tekniske data: 

Forsyning 24 Vac/dc** (22…28 V), < 1 VA 

Indgange 1 x 0…10 V, 10 kΩ  
2 x DI, pot. fri kontakt 

Udgange 3 x 0…10 V, 2 mA  

 1 x 24 Vac, 1 A 

 1 x 0/10 V (fejlsignal) 

Sætpunkt - 9999 …+9999 

Opløsning 1/1000 af området 

Proportionalbånd (Xp) 1…1000 

Integrationstid (Tn) 10…5000 sek. 

Køretid for 3-punktsaktuator  30…300 sek. 

Omgivelsestemperatur 0…50 °C 

Omgivelsesfugtighed 0...95 % RH (ingen kondensering) 

Hus IP20, ABS-plast 

Montering på væg eller standard 
indbygningsboks (hulafstand 60 
mm) 

Dimensioner (b x h x d) 87 x 86 x 30 mm 

 * fabriksindstillinger 

 ** BEMÆRK! Kun udgange med 
0...10 V og Modbus fungerer, når 
der anvendes en jævnstrømskilde.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bestillingsvejledning: 

Model Produktnr. Beskrivelse 

HS 2.2-M 1150290 universalregulator 

HS 2.2-M – UNIVERSALREGULATOR 

HS 2.2-M er en universalregulator til HVAC-anlæg. 
Regulatoren kan anvendes til styring af f.eks. tryk, 
differenstryk, temperatur eller belysningsniveau. 
Regulatoren kan forbindes til ethvert system, der 
understøtter Modbus RTU-protokollen, ved at bruge RS-
485-forbindelsen. Bussen er galvanisk isoleret fra 
regulatorens anden elektronik. 

Regulatoren understøtter 0…10 V regulerede aktuatorer 
og termiske aktuatorer eller 3-punktsstyrede aktuatorer. 

0…10 V indgangssignalet svarer til 0…100 % området i 
regulatoren. Indgangssignalet vises på displayet, og 
signalet kan skaleres, så det kan ses som den korrekte 
enhed. Følgende er mulige enheder: Pa, kPa, bar, °C, 
m/s, lx, CO2, CO og % relativ luftfugtighed. 

Idriftsættelsen af regulatoren kan udføres ved hjælp af 
displayet og knapperne. Ved daglig brug kræves kun 
knapperne "+" og "-". Yderligere knapper, der skal bruges 
i forbindelse med idriftssættelsen er under dækslet. 

Knapperne kan låses ved at koble DI1-indgangen til 
niveauet 0 V (= G0). 

Der er også en indgang, der indikerer fejlfunktion, i 
tilfælde hvor regulatoren ikke når balancepunktet inden 
for den angivne tid. 

Y3- og Y4-udgangene kan kun reguleres via Modbus. 

Ledningsnet 

 

Produkterne opfylder kravene i direktiverne 2004/108/EU og er i overensstemmelse med standarderne EN 61000-6-3:: 2001 (Emission) og EN61000-6-2: 2001 (Immunitet).


