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Tekniske data: 
Forsyning 24 Vac, 2 VA 
Styrerelæ 6 A / < 50 Vac 
Alarmrelæ 1 A/60 Vdc 
Temperatursensor Pt1000 (1000Ω / 0 °C)  
Alarmområde 0…+15 °C 
Temperaturomr. for returvand 0…+100 °C 

= 0…10 V 
= 4…20 mA 

Hus 11-polet relæhus, IP20 
Dimensioner (b x h x d) 38,5 x 78 x 110 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bestillingsvejledning:  
Model Produktnr. Beskrivelse 
JV 24-PT 1110090 Frostbeskyttelsestermostat, sensor 

PT1000 (1000 Ω/0 °C) 
AR 1 1183010 relæ; leveret sammen med JV 24-PT 

TERMOSTAT JV 24-PT – FROSTBESKYTTELSE 
 

Termostaten JV 24-PT er designet til at forhindre 
ventilationsanlæggets vandvarmer i at fryse og 
fungerer også som transmitter for 
returvandstemperaturen.  
 
Hvis temperaturen falder til under sætpunktsværdien, 
udløser JV 24-PT alarmen og slukker for 
ventilationsenheden. Desuden udløser JV 24-PT 
alarmen ved sensorfejl. Når fejlen er rettet, forbliver 
enheden i "alarmtilstand", indtil der trykkes på knappen 
"Reset" eller strømforsyningen afbrydes midlertidigt. 
Velegnet sensor til JV 24-PT er en Pt1000-sensor, 
1000 Ω @ 0 °C (TEV PT1000) 
 
Relæets retning kan vælges ved installation. 
 
BEMÆRK! Hjælperelæ AR1 eller andet kompatibelt 
relæ skal anvendes ved forbindelse med 230 Vac-
styringsoutput. 
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Produkterne opfylder kravene i direktiverne 2006/95/EF og 2004/108/EF og er i overensstemmelse med standarderne EN60730-1, EN61000-6-3 (Emission) og  
EN61000-6-2 (Immunitet). 

 


