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Tekniske data: 
Driftsspænding 12…35 V dc 
Output 4…20 mA < 500 ohm (24 Vdc) 
Strømforbrug < 20 mA, 24 Vdc 
Område 
 for kontinuerlig drift 

0…100 % rH 
5…95 % rH 

Nøjagtighed 
+/- 3 % rH, (25 °C) 

Langtidsstabilitet +/- 5 % rH, 24 måneder 
Omgivende fugtighed (ikke-
kondenserende)  

0…100 % rH 

Hus, beskyttelsesklasse ABS plast, IP20 
  
Ledningsnet:  
1 + , 4…20 mA 
2 − , 4…20 mA 
  
  
  
  
  
Bestillingsvejledning:  
Model Produktnr. Beskrivelse 
KLH 420 1132280 rumfugtighedstransmitter 
KLH 420-N 1132281 Rumfugtighedstransmitter med 

display  

RUMFUGTIGHEDSTRANSMITTER KLH 420 

KLH 420 er en 2-tråds transmitter for relativ fugtighed 
(% rH) til måling indendørs.  
 
Montering på væg eller med standard 
indbygningsboks.  
 
Model KLH 240-N fås også med display. 
 
 

Produkterne opfylder kravene i direktiv 2004/108/EF og er i overensstemmelse med standarderne EN 61000-6-6 (Emission) og EN61000-6-2 (Immunitet). 

 


