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Tekniske data 
Forsyning 24 Vac/dc (22…30 V) < 1 VA 
Sensor (ikke inkluderet) Pt1000 EN 60751/B 
Områder 0...50 °C 0...100 °C 
 -50…50 °C -50…150 °C 
Nøjagtighed ± 0,5 °C (ved 0 °C) 
Output 0…10 Vdc, < 2 mA  
Transmitter 3-tråds 
Hus IP20 
Dimensioner (b x h x d) 35 x 79 x 114 mm 
  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Bestillingsvejledning:  
Model Produktnr. Beskrivelse 
LTL 010 1182080 temperaturtransmitter 

0…10 V 

TEMPERATURTRANSMITTER LTL 010 
 

Temperaturtransmitter LTL 010 er fremstillet til at måle 
temperaturen i HVAC-systemer. Temperatursensoren 
leveres ikke sammen med transmitteren. 

Temperatursensoren kan være enhver sensor, blot den 
er udstyret med et Pt1000-sensorelement. 
Transmitteren konverterer oplysninger om modstand i 
sensorelementet til et 0…10 V-signal. 
Temperaturområdet kan vælges ved idriftsættelse. 

Der kan anvendes tilslutning med 2 eller 4 tråde til 
ledningstilslutning til temperatursensoren. Når der 
anvendes 2-trådstilslutning, skal konnektorerne 4 og 5 
samt 7 og 8 kortsluttes.   

 
Valg af måleområde 

0...+50 °C 0…+100 °C -50…+50 °C -50…+150 °C 
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* = Fabriksindstilling 

Outputsignal 

0…50 0…100 -50…50 -50…150 Signal 
0 °C 0 °C -50 °C -50 °C 0 V 
25 °C 50 °C 0 °C 50 °C 5 V 
50 °C 100 °C 50 °C 150 °C 10 V 

 

Ledningsnet: 

 

Produkterne opfylder kravene i direktiverne 2004/108/EF og er i overensstemmelse med standarderne EN 61000-6-3: 2001 (Emission) og EN 61000-6-2: 2001 (Immunitet). 


