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M230/24-30 —- TRANSFORMER

M230/24-30-transformeren bruges til at omforme en
spaending pa 230 Vac til enten 12 Vac eller 24 Vac.

Transformerens primeere og sekundaere spoler er
adskilt med dobbeltisolering.

BEMARK: Transformerens udgangsspeending er
hgjere ved lavere belastning.

VIGTIGT: Enheden skal installeres i et velegnet hus,
som ikke kan &bnes uden brug af veerktg;j.
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Ledningsnet:

24 Vac, 30 VA
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Tekniske data:
Forsyning 230 Vac (207...257 V), 30 VA
Udgang 12/24 Vac
Omgivelsestemperatur maks. 40 °C
Hus IP 20, til 35 mm DIN-skinne
Dimensioner (b x h x d) 54 x 87 x 60 mm

Bestillingsvejledning:
Model Produktnr. Beskrivelse

M230/24-30 1184050 transformer 230 Vac -> 12/24 Vac

Produkterne opfylder kravene i direktiverne 2004/108/EF og er i overensstemmelse med standarderne EN 61000-6-3 (Emission) og EN61000-6-2 (Immunitet).

Produal Oy Keltakalliontie 18, 48770 Kotka FINLAND TIf.: +358 10 219 9100 / Fax: +358 5 230 9210 info@produal fi www.produal.com
Oplysninger kan aendres uden forudgaende varsel.



