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BRUG
PDS 2-regulatoren har to forskellige anvendelsesprofiler til forskellige anvendelsesformer: PDS 2-V- og PDS 2-H.

PDS 2-V-anvendelsesprofilen vaelges som standard.
PDS 2-V

PDS 2-V-anvendelsesprofilen er specielt beregnet til regulering af ventilationsanleegget og temperaturen. Profilen kan
anvendes til at regulere efter en konstant veerdi og ved at kompensere rumtemperaturen/temperaturen i forhold til
udstremmende luftmaengde. Herudover kan profilen bruges til at regulering af vandtemperaturen for brugsvand.

Eksempel p& anvendelse: Regulering af temperaturen af forsyningsluften

oV ————
24 Vac ’7 Modbus
2002002
[112737a/5/67/8[9]
lPDS 2-V}
®008

AO[12[13 14 1516[17[18)

SIS
& T

@E,g. TEK PT 1000
@ > |

E.g. TEHR PT 1000-P/PDS
] TE1
E.g. TEK PT 1000

Eg.
TEV PT 1000

Eg. JVA24

| eksempeldiagrammet regulerer PDS 2-V temperaturen af forsyningsluften (TE1) ifglge seetpunktet (TE1SP) ved at
regulere varmeradiatorens ventilakutator (M). Seetpunktet leveres til regulatoren via Modbus. Regulatoren tager ogsa
hgjde for temperaturen af den udstreammende luft (TE2) og rumsaetpunktet (SP).

| stedet for kanalsensoren kan TEHR PT 1000-P/PDS 2-enheden ogsa bruges til maling af rumtemperaturen (TE2).
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Eksempel pa& anvendelse: Regulering af temperaturen af brugsvand (regulering af konstant vaerdi)

oV
24 Vac Modbus

E@@@@@@@Q

1[2[3[4[5[6(7[8[9

|PDS 2-v

®008

————
I°®®®®®®®°I
T

E.g. AA4004

E.g. TENA PT 1000

<

| eksempeldiagrammet regulerer PDS 2-V temperaturen af brugsvandet (TE1) ifalge seetpunktet (TE1SP) ved at
regulere aktuatoren pa blandingsventilen (M). Seetpunktet leveres til regulatoren via Modbus.

BEM/ERK! Regulatorens temperaturmaling TE2 og inputtet af saetpunktet TE3 skal deaktiveres ved denne
anvendelse.

PDS 2-H
PDS 2-H-anvendelsesprofilen er specielt beregnet til regulering af temperaturen af vand i kredslab baseret pa

udendgrstemperaturen. Ngjagtigheden af reguleringen kan ogsé forbedres ved at kompensere rumtemperaturen.

Eksempel p& anvendelse: Rumtemperaturregulator

ov Modbus
24 Vac

VDV

1[2[374[5[6[7]8]9

IPDS 2-H|

WOO®®

[10[11[12[13[14[1516/17]18)
NSSISINSY

E.g. TEU PT 1000
TE3
E.g. TEHR PT 1000
E.g. AA4004 E.g. TEAT PT 1000

| eksempeldiagrammet regulerer PDS 2-H temperaturen af forsyningsvandet til varmeradiatoren (TE1) ifglge
udendgrstemperaturen (TE2) ved at regulere aktuatoren pa ventilen (M). Ud over udendgrstemperaturen tager
regulatoren ogsa hgjde for seetpunktet for rumtemperatuen (ROOM C) og rumtemperaturen (TE3).
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Valg af anvendelsesprofil

Anvendelsesprofilen kan veelges, nar der er koblet forsyningsspaending til enheden. Se kablingsinstruktionerne fra
side 4 (PDS 2-V) og 9 (PDS 2-H). PDS 2-V-anvendelsesprofilen er valgt som standard.

1. Tryk pa knappen "+" og "-" samtidigt i fem sekunder.

Enhedsversionen vises pa displayet i fem sekunder.

11

VER

2. Tryk pa OK-knappen, nar "APPL" vises i displayet.
"APPL"-teksten begynder at blinke.

APPL

=VENT

BEM/ERK! Enheden returnerer til brugertilstanden, hvis der ikke trykkes pa knapperne i Igbet af 10 sekunder.
3. Veelg den gnskede anvendelse ved at trykke pa knappen "+" og "-".
4.  Tryk pa knappen "OK”.

Bekrzeftelsesspgrgsmalet vises pa displayet.

APPL

SURE?

5. Tryk pad OK-knappen for at acceptere valg af anvendelsen.

BEM/ERK! Du kan ga tilbage til det forrige display uden at acceptere valget ved at trykke pa M-knappen.
BRUG AF PDS 2-V-ANVENDELSESPROFILEN

Idriftseettelse

Enhedstilslutninger og idriftseettelse ma kun udferes af kvalificeret personale. Stremmen skal altid veere
sldet fra, nar tilslutninger udferes.

Caution

Ledningsnet

BEMZERK! For at regulere termiske aktuatorer og 3-punkts aktuatorer kraeves der vekselstrgmsforsyningsspaending.

24 Vac/dc—{1| G -
24 Vac ov—2|Go PDS 22V
Thermal ~ 3-point
F 3| A1 —ﬁT —1
— 4 | B1 *ﬁJ 15A
Notinuse |5 | P *ﬁj —
Alarm relay 6 | AL —ﬁJ 15A L
7 | Go
Modbus 8 | B-
9| A+

Duct temperature 10| Ai1 | Pt1000
Room temperature +{11| Ai2 | Pt1000
Remote set point +(12| Ai3 | Pt1000
Frost guard »(13| Ai4 |0...10V/10...0 V
0V|(14| Go
Control valve «+(15/A01(0...10V/10..0V
Alarm <|16[A02|0V = OK, 10 V = alarm
Not in use |17|AO03|1.6 V
Clock switch «+[18|/A04|0V = OFF, 10V =0N
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Menu

Enhedsmenuen kan aktiveres ved at trykke pa knapperne i den felgende reekkefglge: "+", "OK", "OK", "M". Du kan
afslutte menuen ved at trykke pa "M"-knappen i 5 sekunder eller vente i et minut.

OK OK OK OK
Con 50.0 'PI 1000 On 2 180 AO 1
CONTR XP°C Tints Tmot s =DIR
M Control Proportional band Control method Integration time  Actuator 3-point actuator AO1 output
[1,0...200,0 °C] [P/PI] [50...5000 s] [3-P = 3-point actuator  running time [DIR=direct
Termo= thermal actuator] [30...300 s] REV=reversed]
OK OK
[ MOD= ‘ kBaud
Modbus address Modbus speed
[1..128] [9,6/19,2/38,4 kbit/s]
<
\ OK OK OK OK
InP Al1 0. OC 21. OC 17.0C 30.0C
INPUT DUCT FLT% TE1SP LO-LIM HI-LIM
M Inputs Al1 input settings Control output in TE1 sensor tuning Supply air Supply air Supply air
error situation [-2,0...2,0 °C] temperature set point temperature low limit temperature high limit
[0...100 %] [-50,0...150,0 °C] [-50,0...150,0 °C] [-50,0...150,0 °C]
OK OK OK
Al 2 On 4 0.0C
ROOM TE2 R-eff CAL
Al2 input settings TE2 sensor Compensation TE2 sensor tuning
[On=in use efficiency factor [-2,0...2,0 °C]
OFF=not in use] [-6...6]
OK OK OK OK OK
‘ SP°C SEL POT-LO [ POT-HI ‘ CAL
Al3 input settings External set point External set point External set point TE3 sensor tuning
[OFF=not in use low limit high limit [-2,0...2,0 °C]
PO=potentiometer [1,0...100,0 °C] [1,0...100,0 °C]
An=Pt1000 sensor
simulator]
OK OK OK
FG/Off ‘ OFF =DIR
Al4 input settings Frost protection Frost protection
[OFF=not in use operation direction
FRGD=in use] [DIR=0...10 V
REV=10...0 V]
3
\ OK OK OK
SET © ‘ TIME TIME
M Clock Hours Minutes
[0...23] [0...59]
<
<
Y OK OK OK OK OK
SET [ ONO ‘ ONO }”‘ OFF ® }”‘ OFF ®
M Clock switch ON time, hours ON time, minutes OFF time hours OFF time minutes
[0...23] [0...59] [0...23] [0...59]
<
<

Kompensation for rumtemperatur/temperatur ved udstrammende luft

Kompensationen for rumtemperaturen/temperaturen ved udstremmende luft udfares ved at bruge
kompensationseffektivitetsfaktoren (R-eff). Det effektive szetpunkt (effSP) beregnes pa falgende made:

effSP = (SP-TE2) x R-eff + TE1SP, hvor

SP rumsaetpunkt
TE2 rumtemperatur/temperatur ved udstrgmmende luft
R-eff kompensationseffektivitetsfaktor

TEL1SP seetpunkt for forsyningsluft
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Eksternt seetpunkt

Det eksterne szetpunkt kan fares til regulatoren ved at tilslutte et potentiometer (reguleringsomrade 1...1,5 kQ, f.eks.
TEHR PT 1000-P/PDS 2) eller en Pt1000-sensorsimulator til Al 3-inputtet.

Indstilling af seetpunktsomrade for potentiometer

Nar potentiometeret er tilsluttet, kan seetpunktsomradet for potentiometeret indstilles via menuen (menuen kan
aktiveres med fglgende knapsekvens: +, OK, OK, M).

1. Aktivér potentiometeret via indstillingerne for Al 3-inputtet.
Al3 PO
SP°C SEL

PO = potentiometer

2. Tryk pa "OK"-knappen.

3. Veelg nederste graense for saetpunkt med knappen + og -.

18.0C
POT-LO

4. Drej potentiometeret til minimumspositionen.
Displayet begynder at blinke.
5. Nar der ikke leengere blinkes, skal der trykkes p& OK-knappen for at gemme indstillingen.

6. Veelg den gvre greense for seetpunkt med knappen + og -.

24.0C
POT-HI

BEM/ERK! Forskellen mellem potentiometerets minimum- og maksimumveerdi skal vaere pa mindst 2 °C.
7. Drej potentiometeret til maksimumspositionen.

Displayet begynder at blinke.
8. Nar der ikke leengere blinkes, skal der trykkes pa OK-knappen for at gemme indstillingen.

BEM/ERK! Du kan afslutte menuen ved at trykke pd M-knappen i 5 sekunder eller vente i et minut.

Pt1000-sensorsimulator

Hvis du vil bruge en Pt1000-sensorsimulator, skal du veelge An som Al 3-inputtype.

‘ Al 3 An‘

SP °C SEL

Frostbeskyttelse

Regulatorens Al 4-input kan indstilles til at fungere som frostbeskyttelsesinput. Ved at bruge dette input kan
regulatoren f.eks. styres af en termostat til frostbeskyttelse (JVS 24).

Frostbeskyttelsen udfares ved at leegge Al 4-inputsignalet til kontrolsventilens output. P4 denne made gges
opvarmningsenergien, hvilket forhindrer, at radiatoren fryser til. Retningen af frostbeskyttelsesinputtet (0...10 V /
10...0 V) kan indstilles via menuen.
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Urkontakt
Hvis du vil bruge urkontakten, skal du indstille tiden.
BEMZERK! Tiden skal kontrolleres/indstilles efter stramsvigt.
Tiden indstilles via menuen. Uret kan deaktiveres ved at indstille timer og minutter til "- -".
Klokkekontaktens output er AO 4. Nar klokkekontakten er aktiv, er outputtet 10 V (se fglgende figur).
AO 4 output
10V
ovH ;Tlme
ON OFF
Alarmer
Alarmudgang | Konnektor | Styresignal Status Arsag
Jording 6 24 Vac Triac Ikke tilsluttet = OK Sensorfejl
Tilsluttet = ALARM
Speending 16 0/10 Vv oV =0K Sensorfejl
10 V = ALARM

Alarmerne vises ogsa pa enhedens display. Fejl i rumtemperatursensoren vises pa displayet pa fglgende made:

Err
ROOM

Nar en alarm aktiveres, fares kontroloutputtene (output A1, B1 og AO1) til den veerdi, der er defineret ved hjeelp af
FLT%-parameteren.

50
FLT%

Brugertilstand

Brugergreenseflade

Enhedens brugergreenseflade bestar af et display og fire knapper.

408

OLIT>&

WO®

PdPRODUAL
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De méleveerdier og kontroller, der er relevante for den aktuelle kontrolanvendelse, ruller pa displayet. Visningen ruller i
folgende reekkefglge.

B A
® © ©®© 6 6 o

Temperaturen af forsyningsluften

Rumtemperatur/temperatur af udstrammende luft (kun synlig, hvis sensoren til rumtemperatur/temperatur af
udstrgmmende luft er i brug)

Saetpunkt for rumtemperatur (kun synlig, hvis potentiometeret eller sensorsimulatoren er i brug)
Virkning af frostbeskyttelse (kun synlig, hvis termostatsignalet til frostbeskyttelse pavirker kontrollen)
Styresignal for aktuator (0...100 %)

Gyldigt seetpunkt

G. Tid (kun synlig, hvis tiden er indstillet)

w >

nmoo

Den gnskede visning kan l&ses, sa den vises kontinuerligt i et minut, ved at trykke pd OK-knappen. Visningerne kan
aendres manuelt ved at trykke p& OK-knappen. Visningerne gar tilbage til rulletilstand, nar der ikke har veeret trykket
pa knapperne i et minut.

Indstilling af rummets saetpunkt med regulatorknapper

BEMZERK! Hvis saetpunktet indstilles ved hjeelp af et potentiometer, kan det effektive saetpunkt kontrolleres ved at
trykke pa M-knappen. Det er imidlertid ikke muligt at eendre saetpunktet ved hjzelp af kontrolknapperne.

BEMZERK! Hvis saetpunktet indstilles via Modbus (spole 5 = 1), vil en andring af rummets szetpunkt ikke pavirke
regulatoren. Det effektive seetpunkt kan aflaeses via Modbus (register 30013).

1. Tryk pa knappen "M".

SP°C

Det effektive seetpunkt vises pa displayet.
2. Tryk pa knappen - og + for at eendre saetpunktet.
3. Ventifem sekunder.

Regulatoren anvender det nye saetpunkt og vender tilbage til normal drift.
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BRUG AF PDS 2-H-ANVENDELSESPROFILEN

Idriftsaettelse

Enhedstilslutninger og idriftseettelse m& kun udfares af kvalificeret personale. Strammen skal altid veere
sldet fra, ndr tilslutninger udferes.

Caution

Ledningsnet

BEMZERK! For at regulere termiske aktuatorer og 3-punkts aktuatorer kraeves der vekselstrgmsforsyningsspaending.

24 Vac/dc—{1| G -
24 Vac ov—{2|Go PpS 21
Thermal ~ 3-point
+ 3| A1 —ﬁj B
| — 4 | B1 _ﬁJ 15A
—{Pumprely}— 5| P H&
| E—
Alarm relay 6 | AL —ﬁJ 15A L
7 | Go
Modbus 8| B-
9| A+

Water temperature (10| Ai1 | Pt1000
Outside temperature »|11| Ai2 | Pt1000
Room temperature (12| Ai3 | Pt1000

Offset | ECO — Offset/ ECO / room temperature 13| Ai4 |0..10 V/ 10..0 V
0 V|14| Go
Control valve <|15|A01|0...10V/10..0V
_L l Alarm <|16|/A02|0V = OK, 10 V = alarm
Eco mode «{17|A03|(1.6 V
Clock switch <-{18(A04|(® 0V = OFF, 10 V = ON
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Menu
Enhedsmenuen kan aktiveres ved at trykke pa knapperne i den felgende reekkefglge: "+", "OK", "OK", "M". Du kan
afslutte menuen ved at trykke pa "M"-knappen i 5 sekunder eller vente i et minut.
Supply water temperature Supply water temperature Supply water temperature Supply water temperature Supply water temperature
at point 1 at point 2 at point 3 at point 4 at point 5
OK [50..150°Cl QK [P1..150°C] QK [P2..150°C] QK [P3..150°C] QK [P4..150°C] QK
Cur 20.0C 30.0C 40.0C 50.0C 70.0C
> > > > >
CURVE P1 20C A P2 10C A P3 0C A P4-10C A P5-30C
M Control curve l M M M M M
seftings OK OK OK OK OK
20.0C 30.0C 40.0C 50.0C 70.0C _
P1 20C P2 10C P3 0C P4-10C P5-30C ”
Outdoor temperature QOutdoor temperature Outdoor temperature Outdoor temperature Outdoor temperature
at point 1 at point 2 at point 3 at point 4 at point 5
[-50...150 °C] [-50...P1°C) [-50...P2 °C] [-50...P3 °C] [-50...P4 °C]
Y OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Con 50.0 =PI 1000 On2 180 AO 1 On 20.0C
CONTR XP°C SEL Tints 3-P Tmot s =DIR PUMP PU_SP
M Control Proportional band Control method Integration time Actuator 3-point actuator AO1 output Pump output Pump set point
[1,0...200,0 °C] [P/PI] [50...5000 s] [3-P= 3-point actuator  running time [DIR=direct [On=in use [-50...150 °C]
Termo= thermal [30...300 5] REV=reversed] OFF=not in use]
actuator]
OK OK
1 9.6
MOD= kBaud
Modbus address Modbus speed
[1..128] [9,6/19,2/38 4 kbit/s]
A4 OK OK OK OK OK OK OK OK
InP Al1 50 0.0C Al2 0.0C Al3 OFF 21.0C
INPUT WATER FLT% CAL ouT CAL ROOM SEL ROOM°C
M Inputs Al1 input settings Control output in TE1 sensor tuning Al2 input settings TE2 sensor tuning  Al3 input settings Room sensor Room temperature
error situation [-2,0..2,0 °C] [-2,0..2,0 °C] [On=in use set point
[0...100 %] OFF=not in use [17,0...30,0 °C)
Al 4=connected to
Al4 input]
OK
OFF
MODE
OK OK OK OK ¢ + OK OK
4 18.0C H 0.0C H Al4 ‘ On H 0.0C }‘
—>
RATIO ECOSP CAL INPUT MODE [C]
Room compensation ~ ECO mode set point  TE3 sensor tuning  Al4 input settings ECO mode / supply ~ External control effect
factor [-6...6] [0,0...50,0 °C] [-2,0..2,0 °C] water offset external  on supply water
control temperature
[On=external control  [-25,0...25,0°C]
OFF=internal control]
Supply water temperature
offset method: control
curve shifting NOTE: These settings
OK OK are available, if the
supply water offset
‘ =Cur ‘ OOC }‘ control is set to internal
control.
SHIFT (€]
¢ - Supply water
temperature offset
\ OK OK OK + OK  250.250°C] OFF
MODE
CcLO [ =ECO
SET O® TIME TIME MODE ECO mode / supply
water offset external
M Clock Hours Minutes Supply water control
[0..23] [0...59] temperature offset [On=external control
method: ECO mode OFF=internal control]
\d OK OK OK OK OK
CcLO - -
SET —— ONQO® ONQ® OFF ® OFF ®
M Clock switch ON time, hours ON time, minutes OFF time hours OFF time minutes
[0...23] [0...59] [0...23] [0...59]
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Regulering af temperaturen af forsyningsvandet

Regulatoren styrer temperaturen af vandforsyningen efter en 5-punkts kurve (P1...P5), der er baseret pa
udendgrstemperaturen. Udendgrstemperaturen (TE2) og den tilsvarende temperatur af forsyningsvandet (TE1) er
angivet for hvert enkelt punkt pa kurven under idriftseettelsen. Kurvepunkterne i fglgende figur er fabriksstandarder.

Kurvepunkterne P1 og P5 er ogsd maksimum- og minimumsgraenserne for vandtemperaturen.

TE1[°C]

P5

70

60 —+

20

TE2 [°C]

Kompensation for rumtemperatur

20

Kompensationen for rumtemperaturen udfgres ved hjeelp af kompensationsfaktoren (RATIO). Det effektive saetpunkt

(effSP) beregnes med falgende formel:

effSP = (ROOM C — TE3) x RATIO + TE1SP, hvor

ROOM C  rumseetpunkt

TE3 rumtemperatur
RATIO kompensationsfaktor
TE1SP

Pumpestyring

seetpunkt for temperaturen af forsyningsvandet (ifalge kurven)

Med pumpeoutputtet (output P) kan du f.eks. styre cirkulationsvandpumpen. Pumpekontrollen kan aktiveres via

menuen.

e

20.0C ‘

PU_SP

Nar udendarstemperaturen falder under parametervaerdien PU_SP, teendes pumpen. Der er en hysterese pa 2 °C

under skiftet.

Urkontakt
Hvis du vil bruge urkontakten, skal du indstille tiden.
BEMZRK! Tiden skal kontrolleres/indstilles efter stramsvigt.
Tiden indstilles via menuen. Uret kan deaktiveres ved at indstille timer og minutter til "- -".
Klokkekontaktens output er AO 4. Nar klokkekontakten er aktiv, er outputtet 10 V (se fglgende figur).
AAO 4 output
10V -+
oV _Time
ON OFF
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Brug af en transmitter som rumsensor

Om ngdvendigt kan en tradlgs transmitter (f.eks. TEFL) eller 0...10 V rumtransmitter (f.eks. TEHR LU) kobles til
regulatoren. Den tradlgse baseenhed FLTA kraeves ogsa il tilslutning af den tradlgse transmitter.

A0, @022 ° Y|
——
[AT2]3]45[6]7]8]9] o[ T12[T3[14]

TEHR LU PDS 2-H FLTA I
©008 ®OCS
[0[1[12[13[14[15[16[17[18] 1[2[3]4[5]6]7]8]9
OO0 | ®®®®®®l‘@||
= =1

Transmitterens temperatursignal kobles til regulatorens Al 4-input. Transmittersignalet skal udformes, s 2...10 V
svarer til en temperatur pa 10...50 °C (et signal under 2 V giver sensorfejl). Transmitteren kan aktiveres via menuen.

A Pl TN

BEMAERK! Nar transmitteren er i brug, kan ECO-tilstanden og forskydningen af temperaturen af forsyningsvandet kun
bruges via Modbus eller ved at bruge den interne urkontakt.

Indstilling af en forskydning af temperaturen af forsyningsvandet

Temperaturen af forsyningsvandet kan f.eks. justeres med £25 °C om natten. Forskydningen kan aktiveres ved at
bruge eksterne input eller med regulatorens interne ur eller via Modbus (register 2 og 40006).

BEMZERK! Nar forskydningen i temperaturen pa forsyningsvandet er i brug, er det ikke muligt at bruge
temperaturtransmitteren. ECO-tilstanden kan kun bruges via Modbus.

Indstilling af en forskydning i temperaturen af forsyningsvandet ved hjeelp af det interne ur
Det interne ur kan aktiveres via menuen.

1. Angiv Al 4-inputtet til FRA.

e P S |
2. Indstil tiden.

TIME

3. Veelg =Cur SHIFT som metode til justering af temperaturen af forsyningsvandet.

=Cur

SHIFT

4. Veelg forskydningen.

-4.0C
©

5. Indstil tidspunkterne for, hvorndr urkontakten er TIL og FRA.

1
1
o’
Z
1
1
o’
Z
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Indstilling af en forskydning i temperaturen af forsyningsvandet ved hjeelp af internt input

1. Forbind den eksterne kontakt til Al 4-inputtet.

13| Ai4

14| Go

@ ,,,,,,, 15|A01
_L 16|A02
17|A03

18]A04

PDS 2-H

2. Angiv Al 4-inputtet til Til.
Al 4 On
INPUT MODE

3. Veelg forskydningen.
-4.0C
O
ECO-tilstand

BEM/ARK! Rumtemperaturen skal males, nar ECO-tilstanden bruges.

| ECO-tilstanden fungerer regulatoren som en termostat, der anvender vaerdien af ECOSP-parameteren som et
saetpunkt. Nar rumtemperaturen (TE3) falder under saetpunktet, dbner regulatoren ventilen og starter
cirkulationsvandpumpen. Regulatoren lukker ventilen og stopper pumpen, nar rumtemperaturen stiger 2 °C
(hysterese) over seetpunktet.

TE3[°C]
21 /— ROOM°C
20 A
4 Hysteresis
18 ' Ecosp
TIME
ECO mode ECO mode
ON OFF

ECO-tilstanden kan aktiveres ved at bruge eksterne input eller med regulatorens interne ur eller via Modbus (register
3).
Aktivering af ECO-tilstanden ved hjeelp af det interne ur

BEM/ERK! Nar ECO aktiveres ved hjeelp af det interne ur, kan forskydningen i temperaturen af forsyningsvandet kun
anvendes ved via Modbus.

1. Aktiver pumpekontrollen.

On
PUMP

2. Angiv seetpunktet for ECO-tilstanden.

18.0C
ECOSP

3. Angiv Al 4-inputtet til FRA.

‘ INPUT F‘ MODE ‘
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4. Indstil tiden.

5. Veelg =ECO-tilstand som metode til justering af temperaturen af forsyningsvandet.

=ECO

MODE

6. Indstil tidspunkterne for, hvornar urkontakten er TIL og FRA.
ON P‘ OFF

Aktivering af ECO-tilstanden ved hjeelp af et eksternt input

BEMAERK! Nar ECO-tilstanden aktiveres ved hjeelp af det eksterne input, kan temperaturtransmitteren ikke bruges.
Forskydningen i temperaturen af forsyningsvandet kan kun bruges via Modbus.

1. Forbind den eksterne kontakt til Al 4-inputtet.

PDS 2-H

13| Ai4
14| Go
15|A01
16|A02
17|A03|1.6 V
18/A04

,

2. Aktiver pumpekontrollen.

On

PUMP

3. Angiv saetpunktet for ECO-tilstanden.

18.0C

ECOSP

4. Angiv Al 4-inputtet til Til.

| et Pl wee

Alarmer
Alarmudgang | Konnektor | Styresignal Status Arsag
Jording 6 24 Vac Triac Ikke tilsluttet = OK Sensorfejl
Tilsluttet = ALARM
Speending 16 0/10 Vv 0OV =0K Sensorfejl
10V = ALARM
Alarmerne vises ogsa pa enhedens display. Fejl i rumtemperatursensoren vises pa displayet pa fglgende made:
Err
ROOM
Nar en alarm aktiveres, fares kontroloutputtene (output A1, B1 og AO1) til den veerdi, der er defineret ved hjeelp af
FLT%-parameteren.
30
FLT%
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Brugertilstand

Brugergreenseflade

Enhedens brugergreenseflade bestar af et display og fire knapper.

408

OoUT >

WO®®

BdPRODURL

De maleveerdier og kontroller, der er relevante for den aktuelle kontrolanvendelse, ruller pa displayet. Visningen ruller i
folgende reekkefglge.

B S
® © ©® & 6 ©
= T

© © O ®

A. Temperatur af forsyningsvand

B. Udendgrstemperatur

C. Rumtemperatur (kun synlig, hvis méling af rumtemperaturen er i brug)

D. ECO-tilstand aktiv (kun synlig, hvis ECO-tilstanden er aktiv)

E. Forskydning i temperaturen af forsyningsvand aktiv (kun synlig, hvis forskydningen er er aktiv)

F. Den gvre greense for vandtemperatur er naet (kun synlig nar den effektive temperatur af forsyningsvandet er
begraenset til en maksimumsvaerdi)

G. Den nedre graense for vandtemperatur er ndet (kun synlig nar den effektive temperatur af forsyningsvandet er

begraenset til en minimumsvaerdi)
H. Status for pumpekontrol (kun synlig, ndr pumpekontrollen er i brug)
I.  Styresignal for aktuator (0...100 %)
J. Gyldigt seetpunkt
K. Tid (kun synlig, hvis tiden er indstillet)
Den gnskede visning kan l&ses, sa den vises kontinuerligt i et minut, ved at trykke pa OK-knappen. Visningerne kan

aendres manuelt ved at trykke p& OK-knappen. Visningerne gar tilbage til rulletilstand, nér der ikke har veeret trykket
pa knapperne i et minut.
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Indstilling af en forskydning af temperaturen af forsyningsvandet

| brugertilstanden kan temperaturen af forsyningsvandet justeres ved hjeelp af +25 °C. Justeringen pavirker
temperaturen af forsyningsvandet via et lodret skift i temperaturkurven.

TE1[°C
70 4 P5
60 -
50
40 -
30
20 -
Il Il Il Il Il Il TE2 [OC]
T T T T T T T -
-30 -20 -10 0 10 20 30
1. Tryk pa knappen "M".
00C
SP 40C
Den aktuelle veerdi for forskydning af forsyningsvandet og det effektive saetpunkt for forsyningsvandet vises pa
displayet.
2. Tryk pa knappen - og + for at eendre forskydningsvaerdien.
1C
SP 41C
BEMZERK! Effekten af forskydningsveerdien vises gjeblikkeligt pa det effektive saetpunkt.
3. Tryk pa knappen "OK”.
Regulatoren anvender den nye veerdi og vender tilbage til normal drift.
MODBUS
Busegenskaber
Protokol RS-485 Modbus RTU
Bushastighed 9600/19200/38400 bps
Databit 8
Paritet ingen/ulige/lige
Stopbit 1
Netveerksstarrelse  op til 128 enheder pr. segment.
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Afbrydelse af bus

Modbus kan afbrydes ved anbringelse af afbrydelsesjumperen.

A. Afbrydelsesjumper

Modbus-funktionskoder

Enheden understgtter folgende Modbus-funktionskoder.

0x01 Aflees spoler

0x02 Aflees diskrete indgange
0x03 Aflees indholdsregistre
0x04 Aflees indgangsregistre
0x05 Skriv enkelt spole

0x06 Skriv enkelt register
0x10 Skriv flere registre

0x16 Mask write-register

Modbus-registre
BEMZERK: De registre, der er markeret med *, bruges ikke i PDS 2-V-anvendelsesprofilen.

BEMAERK: Hvis du forsgger at skrive en parameterveerdi, der ligger ud over omradet for parameterveerdier, bliver
veerdien erstattet af den neermeste, acceptable veerdi.

Eksempel:
1. Omradet for registerveerdier er -500...500.
2. Du prgver at skrive veerdien 600 for registret.

-> veerdien 500 er skrevet for registret.

Spoler

Register =~ Parameterbeskrivelse Datatype Veerdier Omrade Standard
*Aktivering af forskydning af temperaturen af . ) . -

2 forsyningsvandet med Modbus 2 Bit 0-1 0: Fra, 1. Til 0

3 *ECO-tilstand ved hjeelp af Modbus Bit 0-1 0: Fra, 1: Til 0

4 Aktivering af aktuatoroutput-overdrive Bit 0-1 0: Fra, 1: Til 0
Aktivering af seetpunkt for temperatur af . . -

5 forsyningsvand/-luft med Modbus Bit 0-1 0-Fra, 1. Til 0

6 Alarm Bit 0-1 0: Fra, 1: Til 0

D Registret returneres til fabriksstandarden, hvis funktionen styres af regulatoren (kontakt til internt ur eller eksternt input).
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Separate input
Register = Parameterbeskrivelse Datatype Veerdier Omrade
*Forskydning i temperaturen af forsyningsvandet, som . ) . -
10002 PDS 2 (urkontakt) anmoder om Bit 0-1 0-Fra, 1-Til
10003 *ECO-tilstand, som PDS 2 (urkontakt) beder om Bit 0-1 0: Fra, 1: Til
10004 *Forskydning i temperaturen af forsyningsvand er aktiv Bit 0-1 0: Fra, 1: Til
10005 *ECO-tilstand aktiv Bit 0-1 0: Fra, 1: Til
10006 *Pumpestatus Bit 0-1 0: Fra, 1: Til
Input-registre
Register = Parameterbeskrivelse Datatype Veerdier Omrade
30002 Separate indgange 16 - 01 16 bit
30003 Spoler 16 - 01 16 bit
30004 Aktuatoroutput-overdrive Med fortegn 16 0...1000 0,0...100,0 %
30005 Seetpunkt for temperatur af forsyningsvand/-luft med Modbus | Med fortegn 16 -500...1500 -50,0...150,0 °C
30006 *Forskydning af temperatur af forsyningsvand via Modbus Med fortegn 16 -250...250 -25,0...25,0 °C
0...1439 0...1.439 min
30007 TIl-tidspunkt for urkontakt Med fortegn 16 6'.5.535 ' 65535 = tidspunkt ikke
angivet
0...1439 0...1.439 min
30008 FRA-tidspunkt for urkontakt Med fortegn 16 6'.5.535 ' 65535 = tidspunkt ikke
angivet
30009 Temperatur TE1 Med fortegn 16 -500...1500 -50,0...150,0 °C
30010 Temperatur TE2 Med fortegn 16 -500...1500 -50,0...150,0 °C
30011 Temperatur TE3 Med fortegn 16 -500...1500 -50,0...150,0 °C
30012 Al4-inputspaending Med fortegn 16 0...100 0...10,0 Vv
30013 Gyldigt seetpunkt Med fortegn 16 -500...1500 -50,0...150,0 °C
30014 Seetpunkt/eksternt seetpunkt Med fortegn 16 -500...1500 -50,0...150,0 °C
30015 Udgang Med fortegn 16 0...1000 0,0...100,0 %
Indholdsregistre
Register = Parameterbeskrivelse Datatype Veerdier Omrade
40003 Spoler 16 - 01 16 bit
40004 Aktuatoroutput-overdrive Med fortegn 16 0...1000 0,0...100,0 %
40005 Seetpunkt for temperatur af forsyningsvand/-luft med Modbus | Med fortegn 16 -500...1500 -50,0...150,0 °C
40006 *Forskydning af temperatur af forsyningsvand via Modbus Med fortegn 16 -500...500 -50,0...50,0 °C
0..1439 0...1.439 min
40007 TIL-tidspunkt for urkontakt Med fortegn 16 6'3535 ' 65535 = tidspunkt ikke
angivet
0..1439 0...1.439 min
40008 FRA-tidspunkt for urkontakt Med fortegn 16 6'3535 ' 65535 = tidspunkt ikke
angivet
TIL (0...1439 min)
0x000001... [00]
41793 Tidspunkt for urkontakt TIL — FRA (to reg. lang) Hexadecimal Ox59E059F, FRA (0...1439 min)
OXFFFFFFFF | OXFFFFFFFF =
tidspunkt ikke angivet
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