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Tekniske data 
Forsyning 24 Vac/dc*), (20…26 V) < 1 VA 
Indgange 3 x Pt1000 
 1 x 0…10 V 
Udgange 
  1 x 0…10 V / 10…0 V 
  2 x 0 / 10 V 
  1 x 1,6 V 
  4 x 24 Vac, 1 A 
Kommunikation Modbus RTU (RS-485) 
Driftsbetingelser  
 Temperatur 0...+50 °C 
 Fugtighed 0..85 % RH (ikke. kond.) 
Ledningsterminaler 1,5 mm² 
Hus IP20, til 35 mm DIN-skinne 
Dimensioner (b x h x d) 53 x 90 x 58 mm 
  
*) BEMÆRK: Kun udgange med 0...10 V og Modbus fungerer, 

når der anvendes en jævnstrømskilde. 
  
  
  
  
  
  
  
  
Bestillingsvejledning: 
Model Produktnr. Beskrivelse 
PDS 2 1150120 regulator 
TEAT PT 1000 1174070 nedsækningssensor 
TEHR PT 1000 1174190 rumsensor 
TEK PT 1000 1174040 kanalsensor 
TEP PT 1000 1174080 sensor med 

fastspændingsrem 
TEU PT 1000 1174090 udendørssensor 
TEHR PT 1000-P/PDS 2 1174231 rumsensor + sætpunkt 

for PDS 2 

PDS 2 – TEMPERATURREGULATOR 

PDS 2 er en temperaturregulator til opbygning af 
automationsanvendelsesformer. Regulatoren har en 
RS-485-forbindelse til Modbus RTU-kommunikation. 

Regulatoren understøtter Pt1000-temperatursensorer. 
Aktuatorerne kan være 0…10 V regulerede aktuatorer 
og/eller termiske aktuatorer eller 3-punktsstyrede 
aktuatorer. 

Regulatoren har to forskellige anvendelsesprofiler til 
forskellige anvendelsesformål: PDS 2-V og PDS 2-H. 

PDS 2-V 

PDS 2-V-anvendelsesprofilen er specielt beregnet til 
regulering af ventilationsanlæg og temperaturen. Profilen 
kan anvendes til at regulere i forhold til en konstant værdi 
og regulere kompenseringen af 
rumtemperatur/temperatur i forhold til udstrømmende 
luftmængde. Herudover kan profilen bruges til regulering 
af vandtemperaturen for brugsvand. 

For at undgå, at varmespolen fryser til, kan der forbindes 
en frostbeskyttelsestermostat (f.eks. JVS 24) til 
regulatoren. 

PDS 2-H 

PDS 2-H-anvendelsesprofilen er specielt beregnet til 
regulering af temperaturen af vand i kredsløb baseret på 
udendørstemperaturen. 

Regulatoren styrer temperaturen af vandforsyningen efter 
en 5-punkts kurve, der er baseret på 
udendørstemperaturen. Nøjagtigheden af reguleringen 
kan forbedres ved at kompensere rumtemperaturen. 

ECO-tilstandsfunktionen og forskydningen i temperaturen 
af forsyningsvandet kan f.eks. bruges til at spare på 
energien til opvarmning om natten. 

Ledningsnet 

 

Produkterne opfylder kravene i direktiverne 2004/108/EF og er i overensstemmelse med standarderne EN61000-6-3 (Emission) og EN61000-6-2 (Immunitet). 
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