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Tekniske data: 
Forsyning 24 Vac/dc, < 2,5 VA 
Temperaturmåling 
 Område 0…50 °C  
 Nøjagtighed (25 °C) ±0,5 °C 
Fugtighedsmåling (RH-model) 
 Område 0…100 % RF 
 Nøjagtighed (25 °C) typ. ±2 % relativ 

luftfugtighed (20…80 % 
relativ luftfugtighed) 

  maks. ±3 % relativ 
luftfugtighed 

CO2-måling (CO2-model) 
 Område 0..2000 ppm 
 Nøjagtighed (25 °C) typ. ±40 ppm +3 % fra 

aflæsning (ABCLogic™) 
 Langtidsstabilitet/år < 2 % FS (ABCLogic™) 
 Tidskonstant < 2 min. 
Driftsbetingelser  
 temperatur 5…40 °C 
 fugtighed 0…85 % relativ luftfugtighed 

(ikke kondens.) 
Ledningsterminaler 1,5 mm² 
Hus ABS plast, IP20 
Dimensioner (b x h x d)  
 ROU-S 100 x 105 x 20 mm 
 ROU-F 100 x 105 x 34 mm 
  
Bestillingsvejledning:  
Model Produktnr. Beskrivelse 
ROU-S 1150380 rumbetjeningsenhed 

(overflademontering) 
ROU-S-B 1150384 rumbetjeningsenhed 

(overflademontering), sort 
ROU-F 1150390 rumbetjeningsenhed 

(indbygget montering) 
ROU-PIR-opt 1150381 PIR-model for ROU-S/ROU-F 
ROU-S-CO2-opt 1150382 CO2-model ROU-S 
ROU-S-RH-opt 1150383 Fugtighedsmodel til 

ROU-S/ROU-F 

ROU – RUMBETJENINGSENHED 

ROU er en avanceret rumenhed, der er beregnet til at 
blive brugt sammen med kontrolenheder til mellemtag. 
Den grundlæggende rumenhed har temperaturmåling. 
Andre målinger som f.eks. CO2 eller PIR kan købes 
som ekstraudstyr. 

Enheden har en 3,5" (320 x 240 pixel) 
farvetouchskærm. Baggrundsbelysningen kan justeres. 
Sætpunktet for temperatur, ventilatorhastighed og 
oplysninger om brug kan ændres ved hjælp af 
knapperne på displayet. 

 
Rumbetjeningsenheden kommunikerer med 
kontrolenheden via Modbus-kommunikation. Kablet 
mellem rumenheden og kontrolenheden skal være 2 x 
snoet par eller lignende. 

BEMÆRK! Enheden kan fungere som en master eller 
en slave i Modbus-netværk. 

PIR-detekteringsdækning (ROU-PIR-opt-model) 

Vandret Lodret 

 

 

 

Produkterne opfylder kravene i direktiverne 2006/95/EF og 2004/108/EF og er i overensstemmelse med standarderne EN60730-1, EN61000-6-3 (Emission) og EN61000-6-2 
(immunitet). 


