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Denne brugervejledning er beregnet til enheder med softwareversion 1.2.0 eller senere. 

Almindelige idriftssættelses- og vedligeholdelsesinstruktioner 
MONTERING 

Enheden kan installeres i tørre omgivelser (IP20) ved hjælp af skruer på væggen (ROU-S) eller på den indbyggede 
standardmonteringsboks (ROU-F). Den anbefalede installationshøjde er 150…180 cm. 

Enhedens placering skal vælges med omhu. Alle fejlfaktorer, der kan påvirke målingerne, skal også elimineres. Den følgende 
liste definerer de typiske fejlfaktorer i forbindelse med målinger. 

• Direkte sollys 
• Proksimitetssensor 
• Luftstrøm fra vinduer eller døre 
• Luftstrøm fra ventilationsdyser 
• Luftstrøm fra indbygningsboks 
• Forskellige temperaturer pga. udvendig væg 

RENGØRING 

Milde rengøringsmidler til husholdningsbrug kan bruges sammen med en rød klud. Brug aldrig aggressive rengøringsmidler 
eller rengøringsmidler med slibeeffekt eller rengøringsmidler til glasvinduer. 

Brug af ROU med C221-/C222-regulatoren 
KOMPATIBILITET 

Hvis ROU skal kunne bruges sammen med C221-/C222-regulatorerne, skal regulatorens softwareversion være kompatibel 
med ROU. Find kompatible versioner i følgende tabel. 

VIGTIGT: Skift protokollen fra MODBUS til ZONEBUS på indstillingssiden 3. 

ROU-version ZONEBUS-kompatible versioner af C221/C222 Bemærkninger 

1.0.0 < v2.2 Måling af fugtighed er ikke muligt. 

≥ v2.2  
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LEDNINGSNET 

Enhedstilslutninger og idriftsættelse må kun udføres af kvalificeret personale. Strømmen skal altid være slået fra, 
når tilslutninger udføres. 

 

Brug af menuen til betjeningsenheden 
ÅBNING AF MENUEN TIL BETJENINGSENHEDEN 

1. Tryk på -knappen i 5 sekunder. 

2. Angiv pinkoden til betjeningspanelet 

Standardpinkoden er 395. 

3. Foretag de indstillinger, der er påkrævet af processen. 

4. Tryk på -knappen, eller vent i 30 sekunder. 

Betjeningsenheden vender tilbage til normal drift. 
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MENU TIL BETJENINGSENHED 

Side 1 

 

Parameter Beskrivelse 

EXT temperature Måling af ekstern temperatur (TIL/FRA). I ZONEBUS-enheder registreres den eksterne 
temperaturføler automatisk. 

EXT CO2 Ekstern måling af CO2 (TIL/FRA). 

FAN Mode Ventilatorstyringstilstand (0-10 V (EC)/relæ). 

Setpoint step Brugerindstillet spring i sætpunktsafvigelse 1 = 0,1 °C, 2 = 0,2 °C, 3 = 0,3 °C, 5 = 0,5 °C 

Setpoint Center Brugerindstillet sætpunktsmidte (18…26 °C) 

Setpoint limit +/- Brugerindstillet afvigelsesinterval for sætpunkter (1…16 °C) 

PIR delay (minutes) Varighed af midlertidig dagsindstilling (5/15/30/60/90/120 minutter). 

Lock display to SP Vis kun sætpunktet for temperaturen på displayet (TIL/FRA). 

 

Side 2 

 

Parameter Beskrivelse 

Backlight min Niveau af baggrundsbelysning, når pauseskærmen er aktiveret. 

Backlight max Niveau af baggrundsbelysning, når pauseskærmen ikke er aktiveret. 

Disp Te offset Temperaturforskydning for værdien på displayet 

Disp CO2 offset CO2-forskydning for værdien på displayet 

Meas Te offset Indstilling af temperaturmåling. 

Meas CO2 offset Indstilling af CO2-måling. 
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Parameter Beskrivelse 

Man in house Funktionsknappen Mand i hus (FORSINKELSE / TIL/FRA). 
FORSINKELSE = Når der trykkes på mand i hus-knappen, aktiveres dagtilstanden ifølge PIR-
forsinkelsestiden (t). 
TIL/FRA = Når der trykkes på mand i hus-knappen, er dagtilstanden slået til, indtil der trykkes på 
knappen igen. 

Night/Save mode Valg af nat-/spareindstilling 

 

Side 3 

 

Parameter Beskrivelse 

Slave address C22x slaveadresse (1…247). 

Protocol Protokol, der bruges til at kommunikere med regulatoren (MODBUS MASTER / MODBUS SLAVE / 
ZONEBUS). 
BEMÆRK! Vælg ZONEBUS ved brug af ROU sammen med C22x-regulatorer. 

Baudrate Modbus-hastighed (9,6 kbps/19,2 kbps/38,4 kbps/57,6 kbps). 

Parity Paritet (INGEN/LIGE/ULIGE). 

Stopbits Antal stopbit (1 / 2). 

 

Side 4 

 

Parameter Beskrivelse 

Show debug UI Aktiver fejlfindingsvisning (FRA/SYNLIG). Værdierne for inputregistret vises på display. 

Show MIH-button Vælg synligheden af mand i hus-knappen (FRA/ SYNLIG). 

Show FAN-button Vælg synligheden af knappen til ventilatorhastighed (FRA/ SYNLIG). 

Show CO2/RH Vælg synligheden af målingen af CO2/luftfugtighed (FRA/SYNLIG). 

Temperature unit Enhed for temperaturmåling (CELSIUS/FAHRENHEIT) 

Screensaver delay Forsinkelse på pauseskærm (15 s/30 s/1 min/2 min/5 min/10 min/30 min) 
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Side 5 

 

Parameter Beskrivelse 

Reset defaults Nulstiller betjeningsenheden til fabriksindstillingerne. Tryk på og hold knappen nede i 5 sekunder for at 
nulstille enheden. 

SW: Betjeningsenhedens softwareversion 

SN: Enhedens serienummer 

 

Side 6 (ikke tilgængelig i ZONEBUS-enheder) 

BEMÆRK! Bogstavet H henviser til opbevaringsregistre, og bogstavet I henviser til inputregistre. 

 

Parameter Beskrivelse Dataværdi Datainterval 

Temperature H Register for temperaturmåling. ROU skriver den målte 
temperaturværdi til det valgte register. 0 = 40001 

0...600 0...60,0 °C 

Setpoint H Register for sætpunkter ROU skriver sætpunktsværdien til den 
valgte adresse, når sætpunktet ændres, og læser 
sætpunktsværdien fra registeret. 9 = 40010 

20...420 2,0...42,0 °C 

CO2 H Register til målinger af CO2. ROU skriver den målte CO2-værdi til 
den valgte adresse. 113 = 40114. Understøttes ikke af nuværende 
versioner af C22x. 

0...2000 0...2000 ppm 

FAN RELAY H Register for ventilatorhastighed for 3-trins ventilator. Rou skriver 
den valgte ventilatorhastighed til det valgte register, når 
ventilatorhastigheden er ændret. 73 = 40074 

0...4 0 = fra 
1 = lav 
2 = mellem 
3 = høj 
4 = automatisk 

FAN EC H Register over EC-ventilatorhastighed. Rou skriver den valgte 
ventilatorhastighed til det valgte register, når ventilatorhastigheden 
er ændret. 79 = 40080 

0...4 0 = fra 
1 = lav 
2 = mellem 
3 = høj 
4 = automatisk 
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Parameter Beskrivelse Dataværdi Datainterval 

Ext temperature I Register for eksterne målinger af temperaturer. ROU læser 
temperaturværdien fra det valgte register og angiver det på 
displayet. 0 = 30001 

0...500 0...50,0 °C 

Ext CO2 I Register over eksterne målinger af CO2. ROU læser CO2-værdien 
fra det valgte register og angiver det på displayet. 3 = 30004 

0...2000 0...2000 ppm 

 

Side 7 (ikke tilgængelig i ZONEBUS-enheder) 

BEMÆRK! Bogstavet H henviser til opbevaringsregistre, og bogstavet I henviser til inputregistre. 

 

Parameter Beskrivelse Dataværdi Datainterval 

Operating mode H Register over betjeningstilstande Rou skriver den valgte (via PIR 
eller "mand i hus"-knappen) betjeningstilstand til det valgte register. 
2 = 40003 

1...3 DAG - NAT - 
SPARE 

Operating mode I Aktuel betjeningstilstand ROU læser betjeningstilstanden fra det 
valgte register og viser det tilhørende symbol (sol-måne-blad) på 
displayet. 6 = 30007 

1...3 DAG - NAT - 
SPARE 

Heating power I Register over opvarmningseffekt ROU læser opvarmingseffekten 
fra det valgte register. Hvis værdien er ≥ 1, vises 
opvarmningssymbolet på displayet. 7 = 30008 

0...100 0...100 % 

Cooling power I Register over køleeffekt. ROU læser køleffekten fra det valgte 
register. Hvis værdien er ≥ 1, vises kølesymbolet på displayet. 8 = 
30009 

0...100 0...100 % 

CO2 Output H Register over CO2-udgang. ROU skriver den valgte CO2-udgang til 
det valgte register. 114 = 40115. Understøttes ikke af nuværende 
versioner af C22x. 

0...5 0...100 % 

CO2 Activation H Register over CO2-aktiveringsværdier. ROU skriver den valgte 
CO2-aktiveringsværdi til det valgte register. 61 = 40062 

0...100 0...100 % 

CO2 Deactivation H Register over CO2-deaktiveringsværdier. ROU skriver den valgte 
CO2-deaktiveringsværdi til det valgte register. 62 = 40063 

0...100 0...100 % 

Timer H Register over tidsindstillingsværdier. ROU skriver den valgte 
tidsindstillingsværdi til det valgte register. 81 = 40082 

0...255 0...255 t 
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Side 8 (ikke tilgængelig i ZONEBUS-enheder) 

BEMÆRK! Bogstavet H henviser til opbevaringsregistre, og bogstavet I henviser til inputregistre. 

 

Parameter Beskrivelse Dataværdi Datainterval 

Humidity H Register for målinger af fugtighed. ROU skriver den målte 
fugtighedsværdi til det valgte register. 

0...1000 0...100,0 % 

EC Fan speed I Register over faktisk EC-ventilatorhastighed. ROU læser EC-
ventilatorhastigheden fra det valgte register og viser den tilhørende 
hastighed på knappen til ventilatorhastighed. 18 = 30019 

0...100 0...100 % 

FAN Mode D Register over faktisk ventilatortilstand. ROU læser 
ventilatortilstanden fra det valgte register og viser den tilhørende 
tilstand på knappen til ventilatorhastighed. 9 = 10010 

0...1 0...1 

 

Side 9 

 

Parameter Beskrivelse 

CO2 Output CO2-udgangsstikket på slaveenheden (ingen udgang/D1/D2/A1/A2 (TIL/FRA)/A1 kontinuerlig). 
Understøttes ikke af nuværende versioner af C22x. 

CO2 Output ON CO2-udgangsaktiveringsværdi på C22x-slaveenhed (0...100 %). 

CO2 Output OFF CO2-udgangsdeaktiveringsværdi på C22x-slaveenhed (0...100 %). 

Timer (h) Tidsindstillingsværdi på C22x-slaveenhed (0…255 t). 
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SYMBOLER OG KNAPPER FOR BETJENINGSENHED 

 
 

A  Varmesymbol vises, når opvarmning er aktiveret. 

B  Kølesymbol vises, når køling er aktiveret. 

C 

 

Temperaturbue viser det aktuelle sætpunkt. 

D 

 
Symbol for dagsindstilling lyser, når regulatoren er i 
dagsindstillingen. 

 
Symbol for natindstilling lyser, når regulatoren er i 
natindstillingen. 

 
Symbol for spareindstilling lyser, når regulatoren er i 
spareindstillingen. 

E  

Mand i huset-symbolet lyser, når forlængelsen af 
dagsindstillingen er aktiv. Varigheden af forlængelsen vises 
under symbolet. 

F  
Knap til ventilatorhastighed. Ventilatorens styringsindstilling 
vises i øverste venstre hjørne (M = manuel, A = 
automatisk). Den faktiske ventilatorhastighed vises i 
øverste højre hjørne. 

G 
 

Knapper til justering af temperatursætpunkter. 

 

H 
 

Knappen "Mand i hus" 

I 
 

Symbol for fejl i temperatursensor lyser, når 
temperatursensoren er i stykker. 

J 
 

Symbol for forbindelsesfejl lyser, når forbindelsen til 
regulatoren er afbrudt. 

K 
 

Symbol for skrivefejl lyser, når ROU ikke kan skrive en 
værdi til regulatoren. 

L 
 

Symbol for læsefejl lyser, når ROU ikke kan læse en værdi 
fra regulatoren. 

M  Den aktuelle temperaturværdi eller det aktuelle sætpunkt. 

N  Værdi for kuldioxid 

 O  Værdi for fugtighed 
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MODBUS 

Busegenskaber 

Protocol RS-485 Modbus RTU 
Bushastighed 9600/19200/38400/57600 bit/s 
Databit 8 
Parity ingen/ulige/lige 
Stopbit 1/2 
Netværksstørrelse op til 247 enheder pr. segment 
 

BEMÆRK! Enheden kan fungere som en master eller en slave i Modbus-netværk. 

Modbus-registre 
BEMÆRK! Hvis du forsøger at skrive en parameterværdi, der ligger ud over området for parameterværdier, bliver værdien erstattet af den 
nærmeste acceptable værdi. 

Eksempel: 

1. Området for registerværdier er -500...500. 

2. Du prøver at skrive værdien 600 for registret. 

-> værdien 500 er skrevet for registret. 

BEMÆRK! De styringsenheder, der er mærket med *, lagres i den volatile hukommelse. Disse styringsenheder nulstilles efter strømnedbrud. 

BEMÆRK! Parameterhukommelsen kan rumme op til mindst 100.000 skrivecyklusser. 

Spoler 

Register Parameterbeskrivelse Datatype Værdier Område Standard 

1 Aflæs temperaturværdi fra Modbus Bit 0 – 1 0 = Fra, 1 = Til 0 

2 Aflæs CO2-værdi fra Modbus Bit 0 – 1 0 = Fra, 1 = Til 0 

3 Vis blæserknap Bit 0 – 1 0 = Fra, 1 = Til 1 

4 Vis knappen "Mand i hus" Bit 0 – 1 0 = Fra, 1 = Til 1 

5 Vis værdi for CO2/luftfugtighed Bit 0 – 1 0 = Fra, 1 = Til 1 

6 Lås skærm for at vise sætpunkt Bit 0 – 1 0 = ikke låst 
1 = låst 0 

7 Temperaturenhed på skærm Bit 0 – 1 0 = Celsius 
1 = Fahrenheit 0 

8 Fan-tilstand Bit 0 – 1 0 = Fra, 1 = Til 0 

9 Knapfunktionen "Mand i hus" Bit 0 – 1 0 = forsinkelse 
1 = til/fra 0 

10 *"Mand i hus" aktiv Bit 0 – 1 0 = Fra, 1 = Til 0 

11 Automatisk dagsindstilling Bit 0 – 1 0 = Fra, 1 = Til 1 

12 Nat-/spareindstilling Bit 0 – 1 0 = Fra, 1 = Til 0 

13 *Vis ikon for køling Bit 0 – 1 0 = Fra, 1 = Til 0 

14 *Vis ikon for opvarmning Bit 0 – 1 0 = Fra, 1 = Til 0 

 

Separate input 

Register Parameterbeskrivelse Datatype Værdier Område 

10001 Mand i hus (PIR eller knap) aktiv Bit 0 – 1 0 = Fra, 1 = Til 

10002 Ventilator i automatisk tilstand Bit 0 – 1 0 = Fra, 1 = Til 
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Input-registre 

Register Parameterbeskrivelse Datatype Værdier Område 

30001 Mål temperatur Uden 
fortegn 16 

0...600 0…60,0 °C 

30002 Styrende sætpunkt Uden 
fortegn 16 

20...420 2…42 °C 

30003 Hastighed af brugerventilator Uden 
fortegn 16 0 - 1 - 2 - 3 - 4 

0 = FRA 
1 = hastighed 1 
2 = hastighed 2 
3 = hastighed 3 
4 = automatisk 

30004 Aktuel betjeningstilstand Med fortegn 
16 0 - 1 - 2 - 3 

0 = FRA 
1 = dag 
2 = nat 
3 = øko 

30005 Målt CO2-værdi Med fortegn 
16 0...2000 0..2000 ppm 

30006 Målt værdi for fugtighed Med fortegn 
16 

0...1000 0…100,0 % 

30007 Resterende tid for PIR- eller MIH-forsinkelse Med fortegn 
16 

0...600 0…60 min 

 

Indholdsregistre 

Register Parameterbeskrivelse Datatype Værdi Område Standard 

40001 Sætpunkt fra Modbus Med fortegn 
16 

20...420 2…42 °C 220 

40002 Sætpunktscenter °C Med fortegn 
16 

18...26 18…26 °C 21 

40003 Sætpunktsgrænse +/- Med fortegn 
16 

1...16 1…16 °C 3 

40004 Sætpunktstrin Med fortegn 
16 

1...5 0,1…0,5 °C 5 

40005 *Overskriv hastighed af brugerventilator Med fortegn 
16 0 - 1 - 2 - 3 - 4 

0 = FRA 
1 = hastighed 1 
2 = hastighed 2 
3 = hastighed 3 
4 = automatisk 

4 

40006 *Aktuel ventilatorhastighed Med fortegn 
16 

0...100 0…100 % 0 

40007 *Aktuel betjeningstilstand Med fortegn 
16 0 - 1 - 2 - 3 

0 = FRA 
1 = dag 
2 = nat 
3 = øko 

0 

40008 *Ekstern temperaturmåling Med fortegn 
16 

0...600 0…60,0 C 230 

40009 *Ekstern CO2-måling Med fortegn 
16 

0...2000 0..2000 ppm 400 

40010 Forsinkelse på pauseskærm Med fortegn 
16 

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 
5 - 6 

0 = 15 sek. 
1 = 30 sek. 
2 = 1 min. 
3 = 2 min. 
4 = 5 min. 
5 = 10 min. 
6 = 30 min. 

0 

40011 Baggrundslys min Med fortegn 
16 

0...50 0…50 % 10 

40012 Baggrundslys maks. Med fortegn 
16 

30...100 30...100 % 70 
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Register Parameterbeskrivelse Datatype Værdi Område Standard 

40013 MIH-tidsindstilling Med fortegn 
16 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 

0 = 5 min. 
1 = 15 min. 
2 = 30 min. 
3 = 60 min. 
4 = 90 min. 
5 = 120 min. 

1 

40014 Forskydning af temperaturmåling Med fortegn 
16 

-30...30 -3,0…3,0 °C 0 

40015 Forskydning af CO2-måling Med fortegn 
16 

-100...100 -100...100 ppm 0 

40016 Forskydning af temperaturvisning Med fortegn 
16 

-30...30 -3,0…3,0 °C 0 

40017 Forskydning af CO2-visning Med fortegn 
16 

-100...100 -100...100 ppm 0 
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