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1 Produktintroduktion

1.1 Produal Proxima® RU-rumenhed

Produal Proxima® RU er en enkel rumenhed, der er beregnet til at blive brugt sammen med Produal
Proxima® CU-controllerne eller som en Modbus RTU-enhed. Den har en indbygget temperatursensor og
et sætpunktsgreb.

Sætpunktsvælgeren har en uendelig rotationsfunktion, og sætpunktsværdien kan nulstilles via
bygningsstyringssystemet. Indikatorlysene angiver det aktuelle sætpunkt for temperaturen.

Produal Proxima® RU bygger på Produal PUMP® (Produal Unified and Modular Platform), og kan
forsynes med udvidelsesmoduler, der giver ekstra funktionalitet.

Rumenheden er forbundet til Produal Proxima® CU med fire kabler. Kablet mellem rumenheden og
kontrolenheden skal være 2 x snoet par eller lignende. Et par til Modbus-kommunikation og et par til
forsyningsspænding.

1.2 Tekniske specifikationer

Egenskab Værdi
Forsyning 24 Vac/dc, <1 VA

Kommunikation Modbus RTU

Driftsbetingelser

Temperatur 0...50 °C

Fugtighed 0...85 % rH (ikke-kondenserende)

Ledningsterminaler 1,5 mm2, fjederterminaler

Hus ABS/PC-plast, IP20

Montering På væg eller standardindbygningsboks (hulafstand: 60 mm)

Dimensioner (b x h x d) 97 x 97 x 32 mm
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1.3 Bestillingsoplysninger

Type af rumenheder 5202
Farve på hoveddel Hvid RU W

Sort RUB B
Knapper Ingen knapper 0

1 knap (blæserhastighed) 1F 1
1 knap (mand i hus) 1M 2
2 knapper (blæserhastighed og mand i hus) 2FM 3

Skærm Ingen skærm (kun indikatorlys) 0
Skærm (indikatorlys medfølger også) D

0 0 0

For eksempel bestilling af en sort lokaleenhed med display og en blæserknap: Produkttypen er RUB1F-
D, og produktnummeret er 5202B1D000.

1.4 Understøttede standarder og direktiver

Standard Beskrivelse
2014/30/EU EMC (elektromagnetisk kompatibilitet).

2011/65/EU RoHS2-direktiv (begrænsning af farlige stoffer).

EN 61000-6-3:2007/
A1:2011

Generiske standarder – emissionsstandard for miljøer i bolig, erhverv og let industri.

EN 61000-6-2:2006 Generiske standarder – immunitet over for industrimiljøer.

EN 61000-4-2:2009 EMC (elektromagnetisk kompatibilitet). Test- og målingstekniker – test immunitet
over for elektrostatisk udladning.

EN 61000-4-3:2006/
AMD2:2010

EMC (elektromagnetisk kompatibilitet). Test- og målteknikker – test af immunitet
over for stråling, radiofrekvens, elektromagnetisk felt.

EN 61000-4-4:2012 EMC (elektromagnetisk kompatibilitet). Test- og måleteknikker – test af immunitet
over for hurtigt elektrisk transiens/udfald.

EN 61000-4-5:2014 EMC (elektromagnetisk kompatibilitet). Test- og måleteknikker – test af immunitet
over for strømstød.

EN 61000-4-6:2014 EMC (elektromagnetisk kompatibilitet). Test- og måleteknikker Immunitet over for
ledede forstyrrelser, der induceres af radiofrekvensfelter.

EN 61000-4-8:2010 EMC (elektromagnetisk kompatibilitet). Test- og måleteknikker Test af immunitet
over for strømfrekvensmagnetfelter.

EN 61000-4-11:2004 EMC (elektromagnetisk kompatibilitet). Test- og måleteknikker Test af immunitet
over for spændingsfald, korte afbrydelser og spændingsskift.
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1.5 Brugergrænseflade

1.5.1 Sætpunktsvælger

A B

C

A. Blå indikatorlys
B. Orange indikatorlys
C. Sætpunktsvælger

Du kan indstille temperatursætpunktet for controlleren ved hjælp af sætpunktsvælgeren.

Indikatorlyset angiver, hvor langt brugersætpunktet er fra midten af sætpunktet (Modbus-register
40002). Når brugerens sætpunkt er det samme som midterværdien for sætpunktet, lyser en blå
indikator og en orange indikator. Når sætpunktsvælgeren er drejet væk fra midten af sætpunktet, lyser
de tilhørende lys. Når alle blå og orange lys lyser, har brugersætpunktet nået den intervalgrænse,
der er angivet for sætpunktet (Modbus-register 40003). Alle indikatorlys har tre tilstande (slukket,
dæmpet, lyser).

1.5.2 Mand i hus-knap

B

A

A. Indikatorlys for mand i hus-knap
B. Mand i hus-knap

Når der trykkes på mand i hus-knappen, ændres Modbus-register 40020 til 1. Et tryk på knappen
angives, når den blå indikator lyser.

Knappen Mand i hus kan f.eks. bruges til midlertidigt at ændre controlleren til dagsindstilling eller
angive tilstedeværelse.
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1.5.3 Ventilatorknap

A

B

A. Indikatorlys for ventilator
B. Ventilatorknap

Du kan indstille ventilatorhastigheden ved at trykke på ventilatorknappen. Ventilatorhastigheden
angives med grønne indikatorlys.

Ventilatorhastighed Antal indikatorlys, der lyser
Ventilator fra 0

Hastighed 1 1

Hastighed 2 2

Hastighed 3 3

Automatisk 4

1.5.4 Display

A
B

C

A. Visning af hovedoplysninger
B. Visning af sekundære oplysninger
C. Funktionssymbol

Hvis sætpunktsvisning er aktiveret (register 40026), vil visningen være på følgende måde.
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A
B

C

A. Symbol for sætpunktsvisning
B. Visning af sekundære oplysninger
C. Funktionssymbol

De tilgængelige visninger er angivet i den følgende tabel.

Målt temperatur.Visning af hovedoplysninger

Symbol for sætpunktsvisning.

Sætpunkt. Pilene kan bruges til at angive behovet for køling eller
opvarmning. Pilene styres via Modbus-registre 40033 (køling) og
40034 (opvarmning).

Afvigelse fra sætpunktet. Pilene kan bruges til at angive behovet
for køling eller opvarmning. Pilene styres via Modbus-registre
40033 (køling) og 40034 (opvarmning).

CO2-værdi.

Visning af sekundære
oplysninger

Værdi for fugtighed

Området er tomt, når dagsindstilling er aktiv.

Mand i hus-symbol. Symbolet er synligt, når den midlertidige
dagsindstilling er aktiv.

Symbol for natindstilling. Symbolet er synligt, når den
natindstillingen er aktiv.

Funktionssymbol

Symbol for økotilstand. Symbolet er synligt, når den
økoindstillingen er aktiv.

1.5.4.1 Visning af sætpunktsjusteringer.

Når sætpunktsvælgeren er drejet, kan du se visningen af sætpunktsjusteringerne.

A

B

A. Sætpunkt
B. Målt temperatur

Hvis sætpunktsvisning er aktiveret (register 40026), vil visningen være på følgende måde.
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A

A. Afvigelse fra sætpunkt

1.5.4.2 Visning af ventilatorhastighed

Når der trykkes på ventilatorknappen, vises ventilatorhastigheden.

Det første tryk viser den aktuelle ventilatorhastighed, og det andet ændrer hastigheden.

1.6 Dimensioner
97

97

33

27

6

3

3

60
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2 Idriftsættelse

2.1 Montering af enheden
Enheden kan installeres i tørre omgivelser (IP20) med skruer på væg eller en
standardindbygningsboks. Den anbefalede installationshøjde er 150…180 cm.

Enhedens placering skal vælges med omhu. Alle fejlfaktorer, der kan påvirke målingerne, skal
elimineres så godt som muligt. Den følgende liste definerer de typiske fejlfaktorer i forbindelse med
målinger.

• direkte sollys
• tilstedeværelsesproksimitet
• luftstrøm fra vinduer eller døre
• luftstrøm fra ventilationsdyser
• luftstrøm fra indbygningsboks
• forskellige temperaturer pga. udvendig væg

2.2 Ledningsnet
Pas på:  Enhedstilslutninger og idriftsættelse må kun udføres af kvalificeret personale.
Strømmen skal altid være slået fra, når tilslutninger udføres.

Terminalerne er beregnet til et maksimalt kabelområde på 1,5 mm2. Bemærk, at
kommunikationskablerne (RS‑485) skal været et snoet par (2x2 par). Kabellængden til rumenhederne
må ikke overstige 10 m.

RUG
G0
A+
B-

24 Vac/dc
0 V

Modbus RTU
RS-485

2.3 Ændring af rumenhedens Modbus-adresse
Rumenhedens Modbus-adresse 1, hvilket er fabriksindstillingen 1. Denne adresse kan ændres via
Modbus eller ved at ændre adressen, hvilket gøres ved at dreje vælgeren, inden for 10 sekunder efter
at der tændes for rumenheden. Det er kun adresse 1 og 2, der er tilgængelig, når adressen ændres
ved at dreje på vælgeren.

1. Tænd for rumenheden.

Alle indikatorlys lyser i 2 sekunder for at angive, lysene virker.

Når de to sekunder er gået, vises den aktuelle adresse ved at lade lysene længst til venstre blinke.
Adressen er den samme som det antal blink, indikatoren lyser.

2. Drej vælgeren når som helst inden for de 10 sekunder for at ændre adressen.

Adresse 1: Drej vælgeren tre trin mod uret, og derefter tre trin med uret.

Adresse 2: Drej vælgeren tre trin med uret, og derefter tre trin mod uret.

Når adressen er blevet ændret, begynder indikatorlysene at blinke for at vise den aktuelle adresse.
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3 Modbus

3.1 Modbus-egenskaber
Protocol RS-485 Modbus RTU

Bushastighed 9600*/14400/19200/38400/57600/115200 bit/s

Databit 8

Paritet ingen*/ulige/lige

Stopbit 1* / 2

Netværksstørrelseop til 127 enheder pr. segment

* = Fabriksindstilling

3.2 Modbus-funktionskoder
Enheden understøtter følgende Modbus-funktionskoder.

0x01 Aflæs spoler

0x02 Aflæs separte inputs

0x03 Aflæs indholdsregistre

0x04 Aflæs indgangsregistre

0x05 Skriv enkelt coil

0x06 Skriv enkelt register

0x0F Skriv flere coils

0x10 Skriv flere registre

0x17 Aflæs/skriv flere registre

3.3 Modbus-registre

3.3.1 Inputregistre

3.3.1.1 Inputregistre for enhedsstatus

Register Parameterbeskrivelse Datatype Værdier Område
30001 Målt temperaturværdi. Med fortegn

16
0...600 0,0...60,0 °C

30002 Sætpunkt. Med fortegn
16

20...420 2,0...42,0 °C

30003 Ventilatorhastighed (bruger) Med fortegn
16

0 - 1 - 2 - 3 - 4 0. Fra
1. Hastighed 1
2. Hastighed 2
3. Hastighed 3
4. Automatisk

30004 Aktuel driftstilstand. Med fortegn
16

0 - 1 - 2 - 3 0. Fra
1. Dag
2. Nat
3. Øko
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Register Parameterbeskrivelse Datatype Værdier Område
30005 Målt CO2-værdi Med fortegn

16
0...2000 0...2000 ppm

30006 Målt fugtighedsværdi. Signed 16 0...1000 0...100,0 %rH

30007 Resterende tid i PIR eller forsinkelse på mand
i hus fra.

Med fortegn
16

0...600 0...600 min

30008 Status for knappen Mand i hus. Med fortegn
16

0 - 1 0. Inaktiv
1. Forsinkelse er

aktiv

30009 Ventilatorstatus (manuel/automatisk). Med fortegn
16

0 - 1 0. Manuel tilstand
1. Automatisk

tilstand

3.3.1.2 Inputregistre for enhedsoplysninger

Register Parameterbeskrivelse Datatype Værdier Område
39918 Primært software-ID1. Uden

fortegn 16
0...65535 0...65535

39919 Primært software-ID2. Uden
fortegn 16

0...65535 0...65535

39920 Primær software version 1. Uden
fortegn 16

0...65535 0...65535

39921 Primær softwareversion 2. Uden
fortegn 16

0...65535 0...65535

3.3.2 Indholdsregistre

3.3.2.1 Indholdsregistre for enhedsindstillinger

Regi-
ster

Parameterbeskrivelse Datatype Værdier Område Stan-
dard

40001 Sætpunkt from Modbus. Værdien
tilsidesætter den værdi, brugeren
har angivet, når den skrives.

Uden
fortegn 16

20...420 2,0...42,0 °C 210

40002 Sætpunkt, midten. Uden
fortegn 16

18...26 18...26 °C 21

40003 Sætpunktsområde. Uden
fortegn 16

0...16 0...16 °C 2

40004 Sætpunktsafvigelsetrin. Uden
fortegn 16

1...5 0,1...0,5 °C 5

40005 Ventilatorhastighedsoverdrive
(bruger). Værdien tilsidesætter
den værdi, brugeren har angivet,
når den skrives.

Uden
fortegn 16

0 - 1 - 2 - 3 - 4 0. Fra
1. Hastighed 1
2. Hastighed 2
3. Hastighed 3
4. Automatisk

0

40006 Aktuel ventilatorhastighed Uden
fortegn 16

0 - 1 - 2 - 3 0. Fra
1. Hastighed 1
2. Hastighed 2
3. Hastighed 3

0
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Regi-
ster

Parameterbeskrivelse Datatype Værdier Område Stan-
dard

40007 Aktuel driftstilstand. Værdien
tilsidesætter den værdi, brugeren
har angivet, når den skrives.

Uden
fortegn 16

0 - 1 - 2 - 3 0. Fra
1. Dag
2. Nat
3. Øko

0

40008 Målingsværdi for ekstern
temperatur.

Uden
fortegn 16

0...500 0,0...50,0 °C 230

40009 Ekstern CO2-målingsværdi: Uden
fortegn 16

0...2000 0...2000 ppm 400

40010 Forsinkelse på pauseskærm. Uden
fortegn 16

0 - 1 - 2 - 3 - 4
- 5 - 6

0. 15 s
1. 30 s
2. 1 min
3. 2 min
4. 5 min
5. 10 min
6. 30 min

0

40011 Skærmens lysstyrke, når
pauseskærmen er aktiv.

Uden
fortegn 16

0...100 0...100 % 10

40012 Skærmens lysstyrke. Uden
fortegn 16

0...100 0...100 % 70

40013 Tidsindstilling for tilstedeværelse
Tidsindstillingen kan aktivereres af
knappen Mand i hus eller ved PIR-
registrering

Uden
fortegn 16

0 - 1 - 2 - 3 - 4
- 5 - 6

0. 5 min
1. 15 min
2. 30 min
3. 60 min
4. 90 min
5. 120 min
6. Fra/filtrering

0

40014 Forskydning i temperaturmåling. Med fortegn
16

-30...30 -3,0...3,0 °C 0

40015 CO2-målingsforskydning. Uden
fortegn 16

-100...100 -100...100 ppm 0

40016 Forskydning på temperaturvisning. Med fortegn
16

-30...30 -3,0...3,0 °C 0

40017 CO2-visningsforskydning. Uden
fortegn 16

-100...100 -100...100 ppm 0

40018 Tidsindstillingsværdi. Uden
fortegn 16

0...65535 0...65535 min 0

40019 PIR-registreringsstatus. Registret
nulstilles, når læsehandlinng er
gennemført.

Uden
fortegn 16

0 - 1 0. Ingen registrering
1. Registrering

0

40020 Status for knappen Mand i
hus. Registret nulstilles, når
læsehandlinng er gennemført.

Uden
fortegn 16

0 - 1 0. Knap ikke trykket
ned

1. Knap trykket ned

0

40021 Ekstern temperatur vist på skærm.
Hvis den målte værdi ikke er
tilgængelig, eller værdien for
register 40008 er 0, er feltet på
skærmen tomt.

Uden
fortegn 16

0 - 1 0. Målt værdi vises.
1. Værdi fra registret

40008 vises.

0

40022 Ekstern CO2 vist på skærm:
Hvis den målte værdi ikke er
tilgængelig, eller værdien for
register 40009 er 0, er feltet på
skærmen tomt.

Uden
fortegn 16

0 - 1 0. Målt værdi vises.
1. Værdi fra registret

40009 vises.

0
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Regi-
ster

Parameterbeskrivelse Datatype Værdier Område Stan-
dard

40023 Synlighed af ventilatorknap. Uden
fortegn 16

0 - 1 0. Ikke synlig
1. Synlig

1

40024 Synlighed for knappen Mand i hus. Uden
fortegn 16

0 - 1 0. Ikke synlig
1. Synlig

1

40025 CO2/synlighed af
luftfugtighedsværdi

Uden
fortegn 16

0 - 1 0. Ikke synlig
1. Synlig

1

40026 Vis sætpunkt på skærm. Uden
fortegn 16

0 - 1 0. Målt temperatur
1. Sætpunkt

0

40027 Temperaturenhed. Uden
fortegn 16

0 - 1 0. Celsius
1. Fahrenheit

0

40028 Ventilatortype. Uden
fortegn 16

0 - 1 0. EC-ventilator
1. Ventilator med tre

hastigheder

0

40029 Funktion af knappen Mand i hus. Uden
fortegn 16

0 - 1 0. Forsinkelse
1. Til/fra

0

40030 Status for knappen Mand i hus og
tidsindstillingsoverdrive.

Uden
fortegn 16

0 - 1 0. Fra
1. Til

0

40031 Automatisk dagsindstilling efter
PIR-registrering, tryk på knappen
"mand i hus eller afslutning på
tidsindstilling.

Uden
fortegn 16

0 - 1 0. Fra
1. Til

1

40032 Nat-/spareindstilling. Den
valgte tilstand aktiveres, når
tidsindstillingen afsluttes.

Uden
fortegn 16

0 - 1 0. Nat
1. Spare

0

40033 Synlighed af kølingssymbol. Uden
fortegn 16

0 - 1 0. Ikke synlig
1. Synlig

0

40034 Synlighed af opvarmningssymbol. Uden
fortegn 16

0 - 1 0. Ikke synlig
1. Synlig

0

40035 BMS-slaveadresse (RS-485). Uden
fortegn 16

0...255 0...255 1

40036 BMS-bushastighed (RS-485). Uden
fortegn 16

0 - 1 - 2 - 3 - 4
- 5

0. 9600 bps
1. 14400 bps
2. 19200 bps
3. 38400 bps
4. 57600 bps
5. 115200 bps

0

40037 BMS-busparitet (RS-485). Uden
fortegn 16

0 - 1 - 2 0. Ingen
1. Ulige
2. Lige

0

40038 BMS-busstopbit (RS-485). Uden
fortegn 16

0 - 1 0. 1 stopbit
1. 2 stopbit

0

40039 RS-485-tilstand. Uden
fortegn 16

0 - 1 - 2 0. Deaktiveret
1. Modbus
2. BACnet

1
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Regi-
ster

Parameterbeskrivelse Datatype Værdier Område Stan-
dard

40040 Blæserknappens tilstand. Uden
fortegn 16

1 - 2 1. 0 - 1 - 2 - 3 -
Auto

2. 0 - juster
hastighed - Auto

1

40041 Juster blæserhastighed. Uden
fortegn 16

1 - 2 - 3 1. Hastighed 1
2. Hastighed 2
3. Hastighed 3

1

3.3.2.2 Indholdsregistre til navngivning af enhed

Regi-
ster

Parameterbeskrivelse Datatype Værdier Område Stan-
dard

49901 Tegn 1 og 2 i enhedsnavnet. Uden
fortegn 16

0...65535 [0...255], [0...255] 0

49902 Tegn 3 og 4 i enhedsnavnet. Uden
fortegn 16

0...65535 [0...255], [0...255] 0

49903 Tegn 5 og 6 i enhedsnavnet. Uden
fortegn 16

0...65535 [0...255], [0...255] 0

49904 Tegn 7 og 8 i enhedsnavnet. Uden
fortegn 16

0...65535 [0...255], [0...255] 0

49905 Tegn 9 og 10 i enhedsnavnet. Uden
fortegn 16

0...65535 [0...255], [0...255] 0

49906 Tegn 11 og 12 i enhedsnavnet. Uden
fortegn 16

0...65535 [0...255], [0...255] 0

49907 Tegn 13 og 14 i enhedsnavnet. Uden
fortegn 16

0...65535 [0...255], [0...255] 0

49908 Tegn 15 og 16 i enhedsnavnet. Uden
fortegn 16

0...65535 [0...255], [0...255] 0

49909 Tegn 17 og 18 i enhedsnavnet. Uden
fortegn 16

0...65535 [0...255], [0...255] 0

49910 Tegn 19 og 20 i enhedsnavnet. Uden
fortegn 16

0...65535 [0...255], [0...255] 0

49911 Tegn 21 og 22 i enhedsnavnet. Uden
fortegn 16

0...65535 [0...255], [0...255] 0

49912 Tegn 23 og 24 i enhedsnavnet. Uden
fortegn 16

0...65535 [0...255], [0...255] 1

49913 Tegn 25 og 26 i enhedsnavnet. Uden
fortegn 16

0...65535 [0...255], [0...255] 1

49914 Tegn 27 og 28 i enhedsnavnet. Uden
fortegn 16

0...65535 [0...255], [0...255] 0

49915 Tegn 29 og 30 i enhedsnavnet. Uden
fortegn 16

0...65535 [0...255], [0...255] 0

49916 Tegn 31 og 32 i enhedsnavnet. Uden
fortegn 16

0...65535 [0...255], [0...255] 0
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